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OERG Kft.

címlap-mind AZ QERG Kft. Technológiai [Jtasításai
kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfel üIvizsgál ata és szerelése
D-01. Az utasítás hatályafejezet

D_01.doc

Kiadás: A

Módosítás: 4

Kiadva:201 3.12.20.

Jelen Technológiai Utasítás kiterjed az OERG Kft. terÜletén a csatlakozó vezetékek és
fogyasztói berendezések létesítési, bõvítési és átalakítási munkáira. A benne foglaltak
alkalmazása mind a szerelést, mind a szerelés mûszaki ellenõrzését végzõk számára
kÖtelezõ. Jelen Technológiai Utasítás az érvényben lévõ törvények, rendeletek, szabványok,
(lásd D-l3. fejezet) alapján készült, figyelembe véve a mûszaki és szakmai fejlodést. A
benne szereplõ fogalmak a fenti tÖrvények, rendeletek, szabványok szerint értendõk.

A jelen Technológiai Utasításban nem érintett kérdésekben a fent említett torvények,
rendeletek, szabványok az irányadók. Az OERG Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen
Technológiai Utasítást a tÖrvények, rendeletek, szabványok változásának, valamint a
mûszaki gyakorlat és fejlodés kÖvetelményeinek megfeleloen módosítsa.
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OERG Kft.

címlap-mind Az QERG Kft. Techno|ógiai l]tasításai
kötet TU-D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfel ülvizsgálata és szerelése
Íe1ezet D-02. Alapfogalmak

D_02.doc

Kiadás: A

Módosítás: 4
Kiadva:201 3.12.20.

2'1. A TU_D jelû Technológiai Utasításban alkalmazott kifejezések, fogalmak

meghatározásai

GET: 2008. évi XL. tÖrvény a fÖldgázellátásról.

VHR: a kormány 19l2oo9. (ll.13.) számú rendelete a földgázellátásról szõlo 2008. évi XL.
tÖrvény végrehajtásáról.

GESZ: FÖldgázelosztási Szabályzat a gázigényló, a felhasználõ, az egyetemes szolgáltató
és a fÖldgázkereskedõ kÖzÖttijogviszonyról, valamint az elosztói csatlakozási szerzodés és a
fÖldgázelosztási szerzõdés minimális tartalmi elemeirõl (a VHR 1. számú melléklete).

ESZSZ: Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat az egyetemes szolgáltatásra jogosuIt
felhasználó és az egyetemes szolgáltató kÖzÖtti jogviszonyról, valamint az egyetemes
szolgáltatási szerzodés kÖtelezõ tartalmi és formai kÖvetelményeirõl (a VHR 2. számu
melléklete).

Gsatlakozóvezeték [GE'I]: a felhasználási hely telekhatárátol a fogyasztói focsapig terjedõ
vezeték.

GMBSZ: gáz csatlakozcJ vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és Üzemeltetési
m ûszaki -b iztonság i szabályzata'

Egybefüggõ telephely [GETl: a gázfelhasználók tulajdonában, kezelésében Vagy
használatában lévo egybefüggo ingatlan' Vagy bérlemény, ahol a gázfelhasználók
felhasználói berendezése(i)' és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k),
gázmérõhely(ek) Vagy a fogyasztói fõcsap van. Egy telephely tÖbb fogyasztási helyet is
tartalmazhat.

Elosztóvezeték IGETI: az a csõvezeték tartozékaival egyÜtt, amelyen keresztül a földgáz
elosztása torténik, amelynek kezdopontja a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadõ
állomások kilépo pontja, a fÖldalatti gáztárolõ Vagy a fÖldgáztermelõ Üzem betáplálási pontja,

végpontja pedig a Magyar KÖztársaság államhatára Vagy a felhasználási hely telekhatára.

Elszámolási mérés [GET]: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
szerint kialakított, a földgázszállíÍó, a földgázelosztó vagy fÖldgáztároló (a továbbiakban
együtt. rendszerÜzemeltetõ) által mûkÖdtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre
a l kal mas fo gyasztásméro berendezésekkel tÖrténõ meg határo zása'

Felhasznátási hely IGETI: a felhasználó tulajdonában vagy használatában lévo ingatlan,
ahol a felhasználói berendezés, a gártogyasztást szolgáló nyomásszabályzõ, a gázmérõhely
Vagy a fogyasztói fõcsap van.
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Felhasználó [GET]: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélkÜli
társaság, aki földgázt vagy vezetéken keresztÜl PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.

Felhasználói berendezés [GET]: a fogyasztói vezeték és a gázfogyasztó készÜlék, illetve
gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerû és biztonságos használatához
szükséges tartozékok Összessége.

Fogyasztói fõcsap [GET]: a gázmérõnél lévõ, ennek hiányában a csatlakozõvezeték és a
fogyasztói vezeték közé beépítelt elzárõ szerelvény, amely a csatlakozõvezetékÍartozéka.

Fogyasztói Íõelzárõ [GE'I]: a telekhatáron Vagy annak kÖzelében létesített elzárõ
sze rel vé ny, a m e l y az elosztovezeték Lartozéka'

Fogyasztói vezeték [GET]: az avezetékszakasztartozékaival egyÜtt, amely a gázmérõtõl -

ennek hiányában a fogyasztói fõcsaptól - a gázfogyasztó készÜlékig terjed.

Földgáz [GE'I]: olyan természetes éghetõ gáz, amely a fÖldkéregben keletkezett, bányászati
tevékenység során kerÜl a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott
berendezésben kÖrnyezetvédelmi és mûszaki-biztonsági szempontból megfelelõ módon
biztonságosan felhasznál ható.

Gázfogyasztó készülék [GET]: fÖldgázzal, valamint propán- vagy bulángázzal, illetõleg
ezek elegyeivel Üzemeltetett készülék.

Lakossági fogyasztó [GETI: az a felhasználo, aki saját háztartása - egy felhasználási
helyet képezõ, lakás céljára használt lakóépÜlet, lakás, üdÜlõ vagy hétvégi ház, továbbá
lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére
megkÖtÖtt szerzõdés alapján, és az így vásárol| földgázzal nem folytat jÖvedelemszerzés
céljából gazdasági tevékenységet.

Üzemi és Kereskedetmi Szabályzat (Üxsz) IGET]: az egyÜttmûkÖdõ foldgázrendszer
technikai mûkÖdésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozo fobb szabályokat
tartalmazó, a Magyar Energia Hivatal általjóváhagyott szabályzat.

Üzletszabályzat [GET: az engedélyesek, felhasználóik és más szerzõdéses partnereik
közÖtti jogviszonyt rendezõ szabályzat.
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címlap-mind AZ QERG Kft. Technológiai l]tasításai Kiadás: A
kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szereIése Módosítás: 4
fejezet D-03. A csatlakozo vezeték és fogyasztói berendezés Iétesíté"in,"ou":2013.12'20'

feltéteIei

3.1. A technológiai utasítás célja és hatáIya

A 2008. évi XL torvény 89 s (1) bekezdés, valamint a 19l2oo9' (l.30.) Korm. rendelet 1. sz'
melléklet (GESZ) 14. és 15. $ alapján csatlakozõ vezeték és fogyasztói berendezés
létesítésének, átalakításának, megszÜntetésének kivitelezésére tervet kell készíteni, és azt
az elo sztohálõzat üze m e l tetõj éve l fe l ü l ke l l vizs g á l tatn i .

A technológiai utasítás kiadásának célja az oERG Kft. szolgáltatási területén létesÜlõ földgáz
csatl akozó vezetékek és fogyasztói berendezések tervezésének, i l letve
tervfelÜlvizsgálatának minõségi kÖvetelmény szerinti egységesítése'

Jelen utasítás kiterjed az OERG Kft. szolgáltatási terÜletén a csatlakozo vezelékek és
fogyasztói berendezések létesítésének, bõvítésének és átalakításának tervezésére és a
tervek felÜlvizsgálatára, a benne foglaltak a Íervezõk és tervfelülvizsgálók számára kÖtelezó
érvényûek.

Jelen utasítás az érvényben lévõ törvények, szabványok, eloírások alapján készÜlt,
figyelembe véve a mûszaki és szakmai fejlõdést. A benne szereplõ fogalmak a vonatkozó
tÖrvények, szabványok, elõírások szerint értendõk.

Jelen utasításban n"' érintett kérdésekben ezek a tÖrvények, szabványok, elõírások az
irányadók (lásd '13. fejezetet).

Az OERG Kft' fenntartja magának a jogot, hogy a jelen utasítást a jogszabályi változásoknak
és a mûszaki fejlõdés kÖvetelményeinek megfelelõen módosítsa.

3'2. A csatlakozõ vezetékek és fogyasztói berendezések tervezési feltételei:

A GESZ szerint kiviteli tervet arra jogosult magánszemély vagy gazdálkodó szervezet
készíthet. Gazdálkod o szervezet és jogi személy ezt a tevékenységet csak megfelelõ tagja
vagy alkalmazottja útján végezheti.

Ennek megfeleloen az OERG Kft-hez csak az a személy Vagy szervezet nyújthat be tervet
felÜlvizsgálatra, aki, illetve amelynek tagja vagy alkalmazottja a Magyar MérnÖki Kamara
hivatalos és érvényes névjegyzékben az épÜletgépész tervezõk kÖzÖtt szerepel.

A tervezésijogosultságot a 1o3t2oo6. (lV.28.) Korm. rendelet és a 10412006. (lV.2B.) Korm'
rendelet szabályozza.
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3.3. A tervek benyújtása felülvizsgálatra

A terveket az oERG Kft. titkárságán kell benyújtani felülvizsgálatra legalább 3 példányban,
példányonként kÜlÖnválasztva, borítékban vagy iratgyûjtõben.

A benyújtott dokumentáció megnevezése minden esetben terv, más meghatározás (pld.

szerelési v ázlal) nem al kal m azhaiõ'

A tervek valamennyi példányán a Íervezõ eredeti (nem fénymásolt) aláírása szerepeljen.

Csak olyan ingatlan terveit lehet felülvizsgálatra benyújtani, ahol a gázszolgáltatás feltételei
fennállnak vagy az oERG Kft. nyilatkozata szerint megteremthetõk. Ugyanazon ingatlanra,
épuletre, fogyasztási helyre tÖbb terv is benyújtható'

3.4. A tervdokumentáció tartalmi követelményei

olyan dokumentációt kell benyújtani, amely mûszaki-biztonság technikai szempontból
elbírálható és tartalmazza a kÖrnyezetvédelmi elõírások betartásáról szóló nyilatkozatot.

A benyújtott dokumentáció a kÖvetkezoket tartalmazza.

(A felsorolás a kÖvetelményeket teljes kÖrûen lartalmazza. Abban az esetben, ha az elõírt
dokumentumra, rajzra, adatra vagy egyébre az Ügy természetébõl adódóan nincs szükség -
pld. nincs szolgalmijoggal torténõ vezeték elhelyezés, vész-szellõzés, stb... - akkor az
értelemszerûen elhagyandó. A tervdokumentáció felesleges adatokat, hivatkozásokat ne
tartalmazzon.)

. mûszaki leírásl

. tervezõi nyilatkozat;

. kÖrnyezetvédelminyilatkozat;

. helyszínrajz;

. szintenkénti alaprajz;

. függõleges csõterv;

. egyéb rajzok, ábrázolások;

. szolgalmi jogi hozzájárulások;

. hatósági engedélyek, felmentések, eltérési engedélyek, nyilatkozatok;

. elosztói kÖzmûnyilatkozat.

A legkisebb alkalmazható rajzméret 44.

3.4.1. Múszaki leírás

A mûszaki leírás a kÖvetkezõkettartalmazza.

. A tervezési alapadatokat (a létesítés pontos helye, címe, az épület szerkezete, a
felhasználás módja, célja, csatlakozási pont és a csatlakozás módja, az
elosztóhálózat és a fogyasztói rendszer nyomása, a csatlakozási pont egyeztetése,
nyomáscsÖkkentés, gázmérés, betervezett készÜlékek, készulék Összeépítések
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pontos megnevezése, teljesítménye, hõterhelése, gázigénye, Összesített teljesítmény
és gázigény - mindez teljes egyidejûséggel - ezen felül minden olyan adat, ami a terv
felÜlvizsgálatakor információt nyújt).

. A csatlakozó és fogyasztói vezetékek méretezési módját a vonatkozo szabvány
szerint.

. A légellátás és vész-szellõzés számítását'

. A légellátásban és vész-szellõzésben alkalmazott nyílások kialakításának módját, a
légellátó készÜlékek pontos megnevezését, adatait.

. Reteszelésielõírásokat.

. Az égéstermék elvezetés módját, kémény és fÜstcsatorna adatokat.

. A hasadó, illetve hasadó-nyíló felÜletek számítását és statikus szaktervezo
nyilatkozatát a felÜlet kialakíthatóságáról, valamint arról' hogy a szerkezet alkalmas-e
a keletkezõ túlnyomás levezetésére.

. lsmertetni kell akörnyezet lefúvatás elleni védelmét (MSZ 595-9.1994)'

. Vészki 1áratra, fõelzárora vonatkozó elõírásokat.

. Tûzvédelmi fejezetet.

. A beépített anyagokra vonatkozó elõírásokat, szabvány szerinti megnevezéssel (nem
metrikus jelÖlés nem alkalmazhalõ - terveken sem).

. A kivitelezési technológiára és nyomásprobára vonatkozó elóírásokat.

. Nyilatkozni kell a kapcsolódó egyéb (pld. villamos, villámvédelmi, stb''')tervekrõl és
az azokban fogl altak betartásáról.

. A hotágulás felvételének, kiegyenlítésének módját.

. Gázégõkkel felszerelt készÜlékeknél a készÜlék maximális terhelhetõségét és a
gázégõk teljes ítmény tartom ányát.

. Az egyes megoldások milyen jogszabálynak, elõírásnak, stb... felelnek meg.

Alkalmazható nyomtatványszerûen elkészített,'típus'' mûszaki leírás is, amennyiben a
fentieket kielégíti.

3.4.2. Tervezõi nyilatkozat

A tervezõnek nyilatkozni kell, hogy a terv megfelel az érvényben lévõ jogszabályoknak,
szabványoknak, rendeleteknek, elõírásoknak, kielégíti a munkavédelmi kÖvetelményeket.
Lehet a mûszaki leírás része is.

3.4.3. Környezetvédelmi nyilatkozat

A tervezõi kÖrnyezetvédelmi nyilatkozat (tÖbb tervezõ esetében a tervezett részre vonatkozó)
tartalmazza: a kÖrnyezetvédelmi követelményeket, azok teljesítésére vonatkozó
megoldásokat.

3.4.4. Hetyszínrajz

A helyszínra1zokat 1:1000 vagy 1:500 léptékben kell elkészíteni úgy, hogy arról egyértelmûen
megállapíthatók legyenek az ingatlan azonosító adatai (utca, házszám, helyra1zi szám), a
telekhatárok, az ingatlan viszonya a szomszédos ingatlanokhoz, épületekhez'
építményekhez, kÖzterÜlethez. A telekhatárok távolságál az épÜletekhez, szomszéd
épÜletekhez viszonyítva meg kell adni. Ezek a ra1zok gázvezeték és tartozékainak
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Nagyobb udvartéri vezetékáb rázolásokhoz készíthetõ 1 :25o, 1:200 vagy 1 : 1 00 léptékû
helyszínrajz. Ezeken ábrázolnl kell a vezeték pontos nyomvonalát' megadva a távolságot
épÜletektõl, fáktól, kÖzmûvektol, kábelektõl, mûtárgyaktól' egyéb építményektól,
telekhatártõl. Abrázolni kell a keresztezéseket. Meg kell adni a szabvány szerinti
anyagminõséget, méretet, anyag- és méretváltásokat. Meg kell határozni és méretezetten
jelölni kell a szÜkséges védelmeket' Meg kell adni a kÜlsõ gázmérõ és a nyomásszabályozo
helyét' védõtávolságait (,,Védõtávolságon kívÜl'' meghatározás nem fogadható el), típusát,
adatait, ábrázolni kell a védõszekrényt.

JelÖlni kell és meg kell nevezni azokat az épÜleteket, épÜletrészeket, ahol gázmérõk,
gázfogyasztó berendezések kerÜlnek beépítésre.

Az 1'.1000 és 1:500 léptékû helyszínrajz a 3.4.5. pont szerinti alaprajzok kÖzÜl a földszinti
alaprajzon is ábrázolható.

3.4.5. Szintenkéntialaprajz

Meg kell rajzolni az épÜletnek, építménynek mindazokat a szintjeit, ahol gázvezetéket,
gázkészüléket szerelnek, vagy gázvezetéket fÜggõlegesen átvezetnek. Méretarány: 1:50.

Tartalmazniuk kell helyiségeket, helyiségkapcsolatokat, megkÖzelítési, menekÜlési
útvonalakat, a helyiségek funkció szerinti megnevezését. Ha egy nagyobb épÜletnek csak
egy részében tÖrténik gázszerelés, akkor a 4'4. szerinti helyszínrajzon az ott leírt módon be
kelljelÖlni az érintett épÜletrészt és elég az érintett épÜletrész ra1záI olyan módon megadni,
hogy arról a fentebb felsorolt ismérvek (helyiségkapcsolatok, megkÖzelítési és menekÜlési
útvonal) megállapíthátók legyenek.

Minden nyílászárot, nyílást ábrázolni kell és meg kell adni mindazoknyílo méretét, amelyek a
légellátásban, a megkÖzel ítésben és menekÜlésben szerepet játszanak.

JelÖlni kell a kijáratokat, vészkijáratokat, afõelzárõ helyét.

Meg kell ra1zolni a vezetékek nyomvonalát, anyagát, méretét, anyag és méretváltásait,
szabvány szerinti megnevezéssel' FÖldi vezetékek ábrázolásánál a3.4'4' szerint kell eljárni.

Meg kell adni a nyomásszabályozõkvédõtávolságát úttól, nyílástól, nyílászárótól, védett
épÜ lettõl, objektu mtól ( M sZ 1 1 41 41 5-82, MsZ 1 1 425 13-82).,,v édõtávol ságon kívÜ l''

meghatározás nem fogadható el. Abrázolni kell a védõszekrényt.

Meg kell határozni a gázmérõ helyét - beméretezve -, be kell méretezni a távolságot
készÜlókektõl, füstcsõtõl, egyéb vezetékektõl. Nagyságtól fÜggõen meg kell adni az
alátámasztás módját, ábrázolni kell a védõszekrényt.

Meg kell ra1zolni a készülékeket, helyÜk méretezett megadásával, pontos megjelÖléssel és
adatokkal (névleges teljesítmény, hoterhelés, gázégõ esetén a teljesítménytartományt). A
készÜlék bekÖtésének mérete nem lehet kisebb annak gázcsonkjánál. Abrázolni kell az
égéstermék-elvezetést, meg kell adni a kémény jellemzõit (keresztmetszet, hatásos
magasság) és a fÜstcsõ méreteit, a fÜstcsõ vízszintes elhúzásának hosszát és esetleges
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szûkítését.

FÜrdõszobánál a fÜrdõkádat és a lefolyó helyét ábrázolni kell. Villamos csatlakozással bíró
készÜlék esetében meg kell adni a villamos védettség fokozatát és be kell méretezni a
távolságát a vizes berendezési tárgyaktól (4. sz. meIléklet).
Ara1zra rá kell vezetni a reteszelési elõírásokat.

Ha valamelyik készÜlék ablak alá kerÜl beépítésre, meg kell adni a parapet magasságát.

Azoknak a helyiségeknek az esetében, ahol hoterhelést kell számítani, meg kell adni a
térfogatot, a hõterhelést, az esetleg szükséges Összeszellõztetést és az azok nyomán
létrejÖvõ egyÜttes hõterhelést.

Meg kell adni a légellátást szolgáló nyílásokat, az azokra felszerelendõ rács, stb... típusát' be
kelljelÖlni a helyÜket, fel kell tÜntetni a mesterséges légellátás és vész-szellõzés
berendezéseit pontos megnevezésÜkkel, adataikkal, helyük beméretezésével'

Pontosan fel kell tÜntetni a hasadó, illetve hasadó-nyíló felÜleteket, méretÜket, anyagukat és
azMSZ 595-9:1994 8. pontja szerinti védelem módját.

Meg kell adni a jelmagyarázatot' Kerülni kell a készülékek és berendezések adatainak a
jel magyar ázatban tÖrténõ megadását.

olyan gázvezeÍékkel, gázkészülékkel érintett helyiségek esetében, amelyeknél funkciójukból
adódóan lúzveszélyességi osztályba sorolás szükséges, fel kell tuntetni atíizveszélyességi
osztályt. llyenek pld. a mûhelyek, ipari csarnokok, kazánházak, gázmérõ helyiségek, raktárak
stb..' Az osztályba sorolással kapcsolatban az oERG Kft. jogosult a tervfelÜlvizsgálat
folyamán az illetékes.tûzvédelmi hatóság állásfoglalását, nyilatkozatát kérni, amelynek
beszerzése a tervezõ feladata. Ennek beszerzési idejével a tervfelÜlvizsgálatra elõírt idó
meghosszabbodik.

3.4'6. Függõleges csóterv

A függõleges csõterv méretaránya '1:50' A fÜggõleges csõterven ábrázolni kell az épÜlet
fÜggõIeges elrendezését, a pontos szintmegadással, a szint elnevezésével, a belmagasság
és a terepszint megadásával.

A fÖldbe fektetett vezeték mélységi elrendezését, a keresztezések jelÖlésével, szabványos
anyagmegadással, átmérójét, átméró és anyagváltásait, a foldárokhozvaló csatlakozás
módját' takarásának technológiáját.

A szabadon szerelt vezetékek magassági elrendezését, szabványos méret- és
anyagmegadását, átmérõ és anyagváltásait, párhuzamos vezetés esetén más vezetékektõl
való távolságát.

A készÜlékek és berendezések fÜggõleges elrendezését - méretmegadással -, a készÜlékek
pontos megnevezését és adatait, az égéstermék elvezetés magassági viszonyait, a
szÜ ksé g es alátámasztás okat, véd õ sze krényeket.

Légellátó nyílások és berendezések fÜggõleges elrendezését, méretét, adatait, szerelvényeit.
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3.4.7. Egyéb ra1zok, ábrázolások

Az alapra1zon és fuggoleges csóterven nem ábrázolft vagy ábrázolható megoldásokról külÖn
ra1zot kell mellékelni. llyenek lehetnek az egyedi csõ- és készÜlék-alátámasztások, csõtartó
szerkezetek, oszlopok, táguláskiegyenlító szerkezetek, mérõzsámolyok, alapozások,
villámvédelem, hasadó, hasadó-nyíló felÜletek jogosult szaktervezõ által készített rajzai stb...

3.4.8. Vezetékjo gi hozzá4árulások

Vezetékjog létesítésének általában a kÖvetkezõ esetei vannak:

. A gázzal ellátandó ingatlannal határos kÖzterületen (utcán) gázközmÛ nincs és annak
kiépítése ahálozatfejlesztési tervben nem szerepel. Ebben az esetben a gázvezeÍék
legfe|jebb két egymás utáni ingatlanon vezetheto át az elosztói engedélyes
hozzõ1árulásával és eloírásainak megtartásával. Az elosztói engedélyes írásbeli
hozzájárulását a tervhez csatolni kell. Az átvezetéssel érintett ingatlan(ok)
tulajdonosa(i)nak hozzájárulását az 1' sz. mellékIetben megadott nyomtatványon kell
mellékelni . Közép- Vagy nagykÖzép nyomású ellátás esetén az átvezetés a közÖs
nyomássz abály ozõ után tÖrtén het.

. A vezeték biztonsági Övezete érinti a szomszédos ingatlant. Ekkor a 2. sz' melléklet
szerint hozzájárulást kel l csatolni.

. Telekhatáron álló épület szomszédos ingatlannal határos falán tÖrténõ szerelés
esetében a 3. sz. melléklet szerinti hozzájárulást kell csatolni'

A fentiektõl eltérõ esetekben az adott helyzetnek megfelelõ nyilatkozatot kell mel|ékelni.

3.4.9. Hatósági engedélyek, felmentések, eltérési engedéIyek, nyilatkozatok

Szabványtól, eloírástól való eltérés esetén csatolni kell azilletékes hatóság felmentését,
eltérési engedélyét. A felmentés, eltérési engedély megkéréséhez be kell szerezni az oERG
Kft' véleményét.

KészÜlék és gázégo Összeépítése esetén csatolni kell a típus engedélyt. lsmeretlen, egyedi
készÜlék esetén mellékelni kell az egyedi engedélyt.

FÜstcsõ szûkítése, készÜlék átalakítása esetén az erre vonatkozó engedélyt, Vagy
kéményméretezést mellékelni kell.

3.4.'10. Elosztói Közmûnyilatkozat

Az e l osztó hál ózati en gedélyes,, KÖzm ûnyi latkozat" -a tartal m azza:
A kiviteli terv elkészítéséhez szükséges alapadatokat:

- az elosztõ hálõzati csatlakozási pont helye (tervezési határ) és paraméterei;
- elosztó hálõzali kapacitás adatai;
- egyéb mûszaki adatok.

Az egyéb nyilatkozatokat, elõírásokat.
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3.5. A csatlakozõ vezetékek és fogyasztói berendezések kialakítása

Jelen fejezethez szervesen kapcsolód nak azoERG Kft. TU-D további fejezetei' Az azokban
foglaltak alkalmazása a tervezés során kÖtelezõ.

3.5.1. Csatlakozó és fogyasztói vezetékek

A csatlakozõ és fogyasztói vezetékek tervezése azMSZ7048l1-3i83, azMSZ 1142511-3182,
a 1112004. (ll'13.) GKM rendelet elõírása alapján elkészÜlt GMBSZ, valamint az oERG Kft.

TU-D Technológiai Utasítás szerint tÖrténjen' A csatlakozo és fogyasztói vezetékeket az
MsZ7o48l1-83 illetve azMSZ 1142511-82 szerint kell méretezni.

A csatlakozo vezeték méretezésénél figyelembe kell venni az adott objektumon, ingatlanon,
tÖbblakásos épÜletben, társasházban, stb... lévó Összes lehetséges késõbbi igényló
elláthatóságát. A közös szakaszok olyan mérettel készÜljenek, hogy minden fent említett
igénylõ ellátása vezetékcsere nélkÜl megvalósulhasson.
Késõbbi potenciális igénylõk gázhasználatról lemondó nyilatkozatát nem fogadjuk el.
Párh uzamosan ki ép ített csatl akozõ v ezeték nem m egen gedett.

A csatlakozõ és fogyasztói vezeték sugaras elrendezésû legyen. Körvezeték nem
tervezhetó.
Csatlakozó és fogyasztói vezeték utcafronti homlokzatra csak akkor tervezhetõ, ha - egyéb
lehetõség híján - az illetékes Önkormányzal, építési hatóság azt építési engedélyében
megengedi (kivétel a 2 m-nél nem hosszabb alacsony elhúzás)'

Mûemlék épÜlet esetán a Mûemlékvédelmi FelÜgyelõ séghozzájárulását kell mellékelni.

Gázszerelésre engedélyezett rézötvözetbõl csatlakozó és fogyasztói vezeték szabadon és
védett helyre tervezhetõ.

3.5.2. Gázfogadás, gázmérés

Gázmérõt és nyomásszabályozõt,ûgy kell elhelyezni, hogy azok saját ingatlanról
megkÖzelíthetõk, szerelhetõk, leolvashatók legyenek.

A gázmérõ elhelyezésekor tÖrekedni kell arra, hogy a csatlakozó vezetéknek az épÜletbe
tÖrténó belépési helyéhez minél kÖzelebb kerüljÖn'

Háztartási fogyasztók részére a gázmérõ, és a nyomásszabályozõ típusát az elosztoi
kÖzmûnyilatkozatban az OERG Kft. megadja. Egyéb fogyasztók részére a megfelelõ mérés,
és nyomásszabályozás kialakítása - a vonatkozõ elõírások betartása mellet - atervezõ
feladata.

3.5.2.1. Nyomásszabályozók

A nyomásszabályozók elhelyezésénél azMSZ 1141415-82 és az MSZ 11425 sorozat
elõírásait kell alkalmazni.
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A nyomásszabályozó terveit olyan mélységig kell elkészíteni, hogy azokrol az alkalmazott
megoldások, típus, szerelvények, kapcsolás, alátámasztások, rÖgzítések egyértelmûen
elbírálhatók legyenek. Kész egységkéntbeszerzett gáznyomás szabályozó, illetve
fogadóállomás esetében mellékelni kell a gyártó által megadott kapcsolási rajzot. Típustól
fÜggoen mellékelni kell az alapozás, a villámvédelem, elektromos rendszer, stb... jogosult
szakterv ezõ által készített terveit.

Emelt kisnyomású (100 mbar) fogyasztói rendszer lakossági és kommunális fogyasztók
számár a ne m terve zhetõ.

Az elõírt védõtávolság csökkentése szabvány alóli felmentéssel lehetséges. A felmentést az
engedélyezett megoldással a felÜlvizsgálatra benyújtott tervhez mellékelni kell. A felmentés
megkéréséhez be kell szerezni az oERG Kft. véleményét.

3.5.2.2. Gázmérõk

A gázmérõk helyének megállapítása és kialakítása a 11I2o13. (lll. 21') NGM rendelet
elõírása alapján, azMSZ 1142511-3182, illetve a jelen Technológiai Utasítás szerint
tÖrténjen.

Mérõ nélkÜlifogyasztás az OERG Kft. elosztói mûkÖdési terÜletén nem tervezhetõ.

A gázmérõ névleges teljesítménye illeszkedjen a betervezett készÜlékekhez.

MérõkerÜlõ vezeték tervezhetõségét minden esetben elõzetesen kell egyeztetni az oERG
Kft-vel.

3.5'3. Gázlogyasztó berendezések

3.5.3.1. Általános elõírások.

Csak érvényes CE tanúsítvánnyal rendelkezõ készÜlékek tervezhetõk be. A gázfogyasztó
készÜlékek beépítési feltételeit a 1112013. (lll' 21') NGM rendelet a gáz
csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonalkozõ
mûszaki biztonsági elóírásokról és az ezekkel Összefüggõ hatósági feladatokról elõírásai
határozzák meg.

3.5.3.2. Elhelyezés vilIamos besorolás alapján

Az 1000 V-tól nem nagyobb feszültségrõl táplált erõsáramú villamos berendezéssel is
felszerelt gázkészÜlékek (pld. átíolyó rendszerû lakásfûtõ készÜlékek, kombinált lakásfûtõ és
vízmelegíto készÜlékek, stb. . . ) elhelyezésekor az MSZ 1 600/1 ,2,3 és az MSZ 160014
elõírásait kell betartani. Ennek elbírálhatóságára a terven fel kell tÜntetni a készÜlék villamos
besorolását és pontos megnevezését (lásd OERG Kft. TU-D 8. fejezet).
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3.5.3.3. Égéstermék-elvezetés nélkü!i készüIékek

Nem tervezhetõk:

. alvás céljára is szolgáló helyiségbe;

. testnevelés és sportolás céljára szolgáló helyiségbe;

. flevelési-oktatási építményekben a 0-18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására
szo l gáló terekbe' a taneszkÖznek m i nõsÜ lõ gázkészÚlékek kivétel éve l ;

. kÖzvetlen természetes szellõzés nélkÜli helyiségbe.

Nappalival kÖzÖs légteret alkotó konyha esetében az egyéb feltételek megléte esetén
háztartási tûzhely tervezhetõ. llyen esetben az 5. sz. melIékletet kell - kitÖltve - a tervhez
csatolni.

Az a közvetlen természetes szellõzéssel nem rendelkezõ helyiség, amely legalább 1 ,3 m2

nyíló felÜletû, szabadba nyíló nyílászárõval rendelkezo helyiségbõl nyílik, a két helyiség
kÖzÖtti legalább 0,65x1,96 m-es ajtó megszÜntetésével kÖzvetlen természetes szellõzésûnek
tekinthetõ. llyen esetben a 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell - kitÖltve - csatolni a
tervhez.

Szabadtérre nyíló nyílászároval nem rendelkezó helyiség természetes szellõzésûnek számít
a kÖvetkezo feltételekkel :

. legfeljebb 20 m'helyiségtérfogatig a253t1997 ' (Xll.20.) Kormányrendelet 72. s
szerint kialakítptt szel lõzókÜrtõvel ;

. legfeljebb 1o m3 helyiségtérfogatig a253t1997. (Xll.20.) Kormányrendelet 73. s
szerint kialakított szel lozõcsatornával.

A fentiek megfelelõségérõl a tervezõnek a mûszaki leírásban nyilatkozni kell.

Nem folyamatos Üzemû háztartási égéstermék-elvezetés nélkÜli fûtõkészÜlék lakásokba,
lakóépületekbe a kÖvetkezõ feltételekkel tervezhetõ:

. Lakószobában, alvás céljára szolgáló helyiségben nem alkalmazható'

. A légellátásnak ki kell elégíteni a11l2o13. (lll. 21.) NGM rendelet elõírásait.

3.5.3.4. Kéménybe kötöttkészülékek

A kémény jellemzó mérete a csatlakoztatott gázíogyasztõ készÜlék égéstermék-elvezetõ
csÖvével legalább egyezó méretû legyen.

Egyedi kémény kategóriába soroljuk:

. lakó és kÖzÖsségi épÜletek egy a készÜlék elhelyezési szintjérõl induló, egymással
belsõ ÖsszekÖttetésben lévõ helyiségek, legfeljebb 60 kW egységteljesítményû vagy
60 kW Összes teljesítményû tüzelõberendezések égéstermék elvezetésére szolgálÓ
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kéményeit.

A fentiek kizárják a két szomszédos fogyasztó határoló falában lévõ kémény kÖzös
használatát, annak tulajdonjogát a tisztító nyílás helye halározza meg.
A bérleményben lévõ galériát kÜlön szintként kell figyelembe venni. Az egyedi
kéménykÜrtõbe ha a keresztmetszete min. 14x14 cm legfeljebb 60 kW Összteljesítményig
legfeljebb 2 db bekÖtés, és maximum 3 db gázberendezés kÖthetõ be.
Egy falifûtó és egy gázvízmelegítõ bekÖtése egyesített fÜstcsõvel egy berendezésnek
számít.
A bekÖtéseknél a fÜstcsõalkotók kÖzÖtt legalább 15 cm-es távolságot kell tartani'
Minden 35 kW egységteljesítmény feletti gáztÜzelõ berendezést külÖn kéménybe kell kotni. A
gáztÜzelés kéménye csak egyféle használatú lehet (egyíéle tuzelóanyag)'
A megengedhetõ legkisebb hatásos kémény magasság 2 m.

A fÜstcsõelhúzást és a fÜstcsatorna létesítését kerÜlni kell!
Az elhúzás egyÜttes hossza max. 3 m lehet, amibõl a fustcsõelhuzás legfeljebb 2 m. A
kémény irányába 1)o/o-kal kell emelkednie. A fÜstcsatornát a kéménnyel egyÜtt kell
bizonylatozni.
A fÜstcsatorna nem haladhat át idegen ingatlanon, bérleményen.
A fustcsatornába csak egy bekÖtés készíthetõ.

Központi kémények kategóriájába tartoznak:

. A lakó- és kÖzÖsségi épÜletek 60 kW-nál nagyobb egységteljesítményû vagy 60 kW-
nál nagyobb Összes teljesítményû kÖzponti fûtõ, használati melegvíz termelo, valamint
nagykonyhai, stb... tÜzelóberendezések égéstermék elvezetésére használatba vett
kémények.

A fÜstcsatornát a kérnény felé egyenletes emelkedéssel, a lehetõ legkevesebb iránytÖréssel
kell a kémény felé csatlakoztatni.
A gáztuzelo berendezés fÜstcsöve a füstcsatornához annak tengelyével legfeljebb 60'-os
szÖget alkotva csatlakozzék.
A füstcsatorna keresztmetszetének a rácsatlakozó fÜstcsõ keresztmetszetek osszegének
meg kell felelnie.
A fÜstgázelvezetés szerkezeti elemeit a kéménykÜrtõ keresztmetszetét, a kéménytest
falvastagságát, valamint az esetleges szükséges hõszigetelést hõ- és áramlástechnikai,
valamint szilárdsági méretezéssel kell meghatározni.
Tetõtéri vagy lapos tetejû gázkazánházba telepített atmoszférikus kazánok esetében a
kazánok füstcsõcsonk méretével azonos méretû, kÖzvetlen egyenes égéstermék kivezetés
megengedett.
A deflektor tetejétõl számított 4 m magasságig nem kell méretezést végezni, és alsó
tisztítónyílást sem kell alkalmazni. A helyiségen belÜli bonthatóságot, a külsõ térben pedig a
hószigetelést biztosítani kell.
Azavarõ szélhatások ellen, a kitorkollást módosítõ szerkezetet, úgynevezett Meidinger
tárcsát kell felszerelni.
A kéménybekötés tengelyvonala a kémény tisztítóajtajának felsó éle felett legalább 50 cm-re
legyen.
TÖbb készÜlék azonos kéménybe való bekÖtésénél mindig a nagyobb teljesítményû készÜlék
bekÖtését kell felÜlre tervezni.
Azonos kéménybe kÖtÖtt két készÜlék egymáshoz való reteszelése esetén a kéményt
reteszelt üzemmódra kell tervezni.
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3.5.3'5. Zárt égésterû készülékek

Azártégésterû készÜlékek beépítését a GMBSZ, valamint az oERG Kft. TU-D 8' fejezet7.
pontja elõírásai szerint kell tervezni

3.6. Légellátás, szellõzés

Aháztartási' valamint az 140 kW egységteljesítmény, ill. 1400 kW Összteljesítmény alatti
kommunális - ipari, nagykonyhai - vendéglátó-ipari gázfogyasztó berendezések
helyiségeinek légellátását - szellozését a GMBSZ lV ''fejezet elõírásai szerint kell megoldani.

140 kW egységteljesítmény, ill. 1400 kW Összteljesítmény feletti hõtermelõ gázfogyasztó
berendezések helyiségeinek légellátását - szellõzését a GMBSZ lV. fejezet elõírásai szerint
kell megtervezni. A számítást a légtechnikában elfogadott módszerrel kell végezni.

Vész-szellõzésre robbanásbiztos motorral felszerelt ventillátort kell betervezni.
A GMBSZ lV. fejezet elõírásai szerinti kÖzÖs légtér képzésének elfogadott megoldásai a
kÖvetkezõk.

olyan méretû és legalább 1,8 m függoleges tengelytávolsággal kialakított alsó és felsõ
nyílások, amelyeken keresztÜl a két helyiség kÖzött legfeljebb 5"C homérsékletkÜlönbség
hatására legalább ötszÖrÖs légcsere jon létre, az alaphelyiségre vonatkoztatva. A nyílások
legkisebb mérete 4oO cm2.

A légellátást - szellõzést, vész - szellõzést úgy kell kialakítani, hogy a helyiség minél
teljesebb átÖblítése b*iztosított legyen.

A két helyiség kÖzÖtti elválasztást hagyományos szerkezetû ajtóval fogadunk el. Tolóajtó
ilyen célra akkor fogadható el, ha a tervezõ nyilatkozik annak megfelelo légzárásárol.
Amennyiben a mûszaki ellenórzéskor ez az állítás valótlannak bizonyul, a mûszaki átvétel
meghiúsul. Harmonikaajtó két helyiség kÖzÖtti elválasztásra nem fogadható el.

Tetõtéri helyiségek tetõablakai - tÖmítettségük miatt - nem biztosítják a kÖzvetlen
természetes szellõzést, ezért légellátás szempontjából nem vehetõk figyelembe.

A GMBSZ lV. fejezet elõírásai szerinti szellõztetõ vezetékeket általában kÜlÖn-kÜlÖn kell a
szabadba vezetni. EgyesítésÜk csak azonos égõtér esetén megengedett.

3.7, Egyéb elõírások

Az OERG Kft. a szabályosan benyújtott tervet 15 napon belÜl felülvizsgálja és minõsíti. A
minosítés a következõ lehet:

A tervet a ,,Kivitelezésre engedélyezzÜk" felulbélyegzésével, abélyegzõ rovatainak
kitÖltésével, valamint a ,,Tervbírálati szakvélemény'' kiállításával elfogadjuk. A felÜlbélyegzett
terv és a szakvélemény együtt érvényes.

A,,Nem megfelelõ" felÜlbélyegzés abélyegzo rovatainak kitÖltésével, a mellékelt

,,Hibajegyzék'' vagy az azt helyettesítõ levél a terv hibáit közli a tervezõvel. A javított tervet
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újra be kell nyújtani. A 15 napos bírálati határidõ azqboli benyújtástól számít.

Az oERG Kft. a minõsített tervet egyéb rendelkezés hiányában a tervezõnek küldi meg'

A kivitelezésre alkalmasnak minõsített terv érvényességi ideje a felÜlvizsgálat dátumától
számított 2 év.

Kiegészítések bekérése esetén a 15 napos határidõ az Ügyintézés idótartamával
meghosszabbodik.

A terv készítése folyamán az oERG Kft. konzultációs lehetõséget biztosít, melynek
érdekében a mûszaki vezetõhöz kell fordulni.

A tervben szereplõ adatok, megoldások valódiságáért, a számítások, méretezések jóságáért
atervezõ teljes kÖrûen felel. Az alkalmasnak minõsítés a Íervezõl' a felelõsség alól nem
mentesíti.

A szabványok, elõírások, rendeletek, stb... változása esetén a megváltozott szabályt
hatályba lépésétõl alkalmazni kell, tekintet nélkÜl arra, hogy azokat az OERG Kft. jelen
utas ítás á b an álv ezette-e.

Ha a tervkészítés idõpontjában egy ingatlan leágazõ-vezetéke (csatlakozási pont) még nem
készült el, annak helyét a tervezõnekaz OERG Kft' illetékesével egyeztetni kell'

Az oERG Kft. jogosult az elõzetesen egyeztetett helyet a vezetéképítés során
megváltoztatni, ebben az esetben a tervezõnek a tervet módosítani kell.

Ha a terven változtatás (módosítás) szÜkséges, azt a tervezõnekaz eredeti terven való,
aláírt javítással, illetve, ha a változtatás jellege ezt nem teszi lehetóvé új terv készítésével
kell elvégeznie. A változást minden érintett ra1zon és dokumentumon fel kell tüntetni.

A változott dokumentációt az oERG Kft. újra felÜlvizsgálja és minõsíti.

3.8. A tárgyra vonatkozó legfontosabb törvények, rendeletek, szabványok

Jelen technológiai utasítás 13. fejezetében találhatók.
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Az oERG Kft. Technológiai Utasításar
TU-D GsatIakozóvezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D-04. A csatlak ozõvezetékek szerelése

D_04.doc

Kiadás: A

Módosítás: 4

Kiadva:201 3.12.20.

4.1. 

^ltalános 
elõírások

1. A csatlakozõvezeték és a fogyasztói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos
kÖtelessége. Az õ kÖtelessége a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés Üzemképes
és biztonságos állapotban tartása is, melynek érdekében gondoskodnia kell a rendszeres
karbantartásáról, javításáról, szÜkség szerinti cseréjérõl, és legalább 5 évenként a mûszaki
biztonsági felÜlvizsgálatáról.

2. Csatlakozõvezeték és fogyasztói berendezés csak az OERG Kft. által kivitelezésre
alkalmasnak minõsített terv alapján létesíthetó.

3. A2' pont szerinti terv alapján kivitelezett gázszerelést az OERG tíJt' az üzembe helyezés
elótt mûszaki-biztonsági szempontból ellenõrzi. Csak ellenõrzÖtt és megfelelõnek minõsített
rendszer helyezhetõ gáz alá'
A gáz alá helyezést csak az OERG Kft' elosztõ hálozati engedélyes szervezetének dolgozói
végezhetik el.

4. A mûszaki ellenõrzési igényt az OERG KÍt. az erre a célra rendszeresített, pontosan
kitöltött,,Szerelési nyilatkozat''-on kell benyújtani. A szerelési nyilatkozathoz mellékelni kell
mindazokat a bizonylatokat, engedélyeket, nyilatkozatokat, amelyeket a tervfelÜlvizsgálatban
az OERG Kft. elõírt' Ezeken túlmenõen a mûszaki ellenõrzés elvégzése az OERG Kft. és a
leendõ fogyasztó kÖzötti viszony rendezettségéhez is kÖtott (pld. a hálõzatfejlesztési
hozzájárulás, egyéb pénzÜgyi kotelezettségek megfizetése, stb... ).

5. A csatlakozõvezeték és fogyasztói berendezés létesítésére, biztonsági elõírást érintó
leszerelésére vagy gázfogyaszto készulékek le- és felszerelésére a Gazdasági Minisztérium
által elfogadott és általa nyilvántartott gázszerelõ jogosult' A jogosultságot az oERG Kft.

elosztó hálozali engedélyes szervezeténél a létesítés elõtt igazolni kell.

4,2, Mûszaki elõírások

1. Kisnyomású csatlakozó (méretlen) acél vezeték legkisebb mérete NA25, a PE anyagú
vezetéké 32x3 mm lehet. KÖzépnyomás esetén ez acélnál NA15, PE anyagúnál 20x3 mm
lehet.

2. Szereléskor mindig a csatlakozõ vezetéket kell illeszteni az elosztovezeték leágazásának
végpontjához.

3. Az elosztóvezeték végpontjától való továbbépítés feleljen meg a felÜlvizsgált tervben
szereplonek' más megoldás nem fogadható el. A gázmérõhöz, illetve nyomásszabályozohoz
tarÍozõ vezetéket, valamint kÖzdarabot szilárdan, megsÜllyedés ellen a tervezett talajra
támaszkodó tartószerkezelhez kell rÖgzíteni, ezzel biztosítva a feszÜltségmentes
szerelhetõséget.
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4. Lakó és kommunális épületben csak kisnyomásu gázvezeték lehet' Nem vonatkozik ez az
elõírás az MSZ 11414l5 szerinti nyomásszabályozo állomás bekÖtõvezetékére.

5. Gázvezetéket elhelyezni nem szabad erõsáramú villamos vezetékkel kÖzÖs falhoronyban'
csõalagútban vagy nem járható szerelõaknában. Ne legyen gázvezeték olyan helyiségben,
ahon n an val amely kozponti szellõzõr endszer a l evegõbetápl ál ást kapja.

6. Csatlakozóvezetéket szerelni nem szabad

. lakószobában, illetve hálóhelyiségben;

. A és B tûzveszélyességi osztályú helyiségben;

. kazánházban, (60 kW egység és 140 kW Összteljesítmény felett);

. hûtotérben, illetvehûtõhelyiségben;

. 400 V-nál nagyobb feszÜltségû erõsáramú berendezést tartalmazõ helyiségben;

. villamos kezelotérben, villamos laboratóriumban;

. életvédelmi célú helyiségben.

7 ' Csatlakozó vezetéket mindkét oldalon túlnyúló, legalább két mérettel nagyobb és
kiszelloztetett védocsoben át lehet vezetni:
- három vagy ennél nagyobb számú gépkocsi tárolására szolgáló gépkocsiszínen',
_ külsõ térrel vagy lépcsõházzal nyílászárõn keresztÜl nem érintkezõ vagy egyébként nem
szel lõztethetõ helyiségen;
- nem hozzáférhetõ vagy nem átszellõztethetõ épÜletszerkezetekben (Üregekben).

8. Védócsõben kÖtés (hegesztett, oldható) nem alkalmazható.

9. Legfeljebb két férráhelyes gépkocsi tárolón a csatlakozõ vezelék átvezetheIõ, ha az
oldalfalon és magasan helyezkedik el, mechanikai sérÜIés ellen védett, oldható kÖtés nélkÜli,
valamint a tároló alsó és felsõ szellõzõnyílásokkal rendelkezik.

1 0. A gázvezetékbe épített kézi mûkÖdteté sÛ elzáro szerelvény nyitott vagy zárl helyzete
rátekintéssel megállapítható legyen.

11' Csatlakozó vezeték ÖsszekÖtését elosztóvezeték leágazõ vezetékével vagy gáz alalt
lévõ csatlakozó vezetékkel csak az elosztói engedélyes végezheti.

4.3. Földben szerelt csatlakozó vezetékek

4.3,1 - Általános elõírások

1. A földben szerelt csatlakozó vezetékek anyaga elsõsorban PE legyen' Acélvezetéket csak
acél leágazõ vezetékekhez való csatlakozáskor vagy rÖvid, legfeljebb 2 m hosszú fÖldi
vezetékeknél fogadunk el.

2. Anyagváltás vagy kÖtés épÜlethez 1 m-néI kÖzelebb nem lehet. A fÖldi vezetéken csak
hegesztett kÖtés al kal mazható'

3. Üreges, túlnyomás nélkÜli közmû vagy mûtárgy, illetve az épÜlet és a földbe fektetett
gázvezeték (kivéve a vezetékek keresztezési pontjait és az épületbe bevezetõ
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gázvezetékszakaszt) kÖzÖtt az alábbi táblázat szerinti védotávolságok legyenek.
A védõtávolságok a gázvezeték és a megkÖzelített létesítmény legkÖzelebbi érintõsíkjai
közÖtt értendõk, állalában vízszintes vetÚletben, a gázvezetéknél mélyebben fekvõ
nyomvonalas létesítménytõl pedig a két nyomvonalat ÖsszekÖtõ egyenes mentén.
A zárójeles adatok a védelemmel kialakított gázvezelékre vonatkoznak. A táblázatban kÖzÖlt

értékeken tul a gázvezeÍék épületektõl, kÖzmûvektõl és mûtárgyaktól olyan távolságra
legyen' amely kÖlcsÖnÖsen lehetõvé teszi a létesítéssel, az Üzemeltetéssel és a
karbantartással kapcsolatos biztonságos munkavégzést, valamint a munkák közben az
állagmegóvást.

Védötávols n
tlyomásfokozat . kategóriájú

épÚlettöl
ll. kategóriájú

épulettöl
Jreges,
'úlnyomás
télküli kÖzmûtöl
laov mûtárovtól

ák törzse

<isnvomás 3Q) 2 (1\ (0.5)

<özéonvomás 4 (3) 3Q\ 2 (1\ 2()
taovkozép nvomás 7 (5) 5 (s) 2 (1)

Talajszint felett szabadtérre nyíló vízmérõakna és szennyvízakna 0,3 m-ig megkÖzelíthetõ.

4. A fÖldbe fektetett gázvezeték az egyéb kÖzmûveket és fÖldalatti mûtárgyakat lehetõleg
felÜlrõl keresztezze' Túlnyomás alatt nem álló Üreges kÖzmûvek vagy mûtárgyak alatt
átvezetett gázvezetéknek a 3. pont szerinti védõtávolsághatáráig kiépített védelme legyen.

5. A fÖldbe fektetett gázvezeték és az erõsáramú kábel legkÖzelebbi alkotói kÖzÖtt legalább
0,5 m védotávolság legyen, Vagy a két vezeték közÜl legalább az egylk a megkÖzelítés
helyétõl legalább 1-1 m-re túlnyúló elektromosan szigeteló védõcsõben legyen.
A távfûtési vezetéket 0,5, a vízvezetéket 0,3 m-nél kisebb távolságra megkÖzelítõ földbe
fektetett gázvezeték (kivéve a vezetékek keresztezési pontjait) megfelelõ szilárdságú
védõcsóben legyen.

6. lpari vagy mezõgazdasági tevékenységet folytató létesítmények, kÜlÖnálló hõkÖzpontok
és 20O m3/h-nál nagyobb gázterhelésû kommunális fogyasztók hõkÖzpontjai esetében a
védõtávolságokat az MSZ 1 1 42512 szerint kell megállapítani'

7. A védelem minden esetben a védõtávolság határáig terjedjen ki'

8. Védelem céljára elsósorban védõcsÖvet kell alkalmazni, amely a haszoncsonél 2 mérettel
nagyobb legyen. A védõcsõ a haszoncsõtõl eltérõ anyagú legyen. Azonos anyagú csó eltérõ
szín, illetve egyértelmû, folyamatos figyelemfelkeltõ jelÖlés esetén használható.
Mechanikai védelemre csak korrõziovédelemmel ellátott, két végén lezár|acélcsõ
használható. Szivárgás elleni védelem esetén és villamosan szigetelõ védõcsõként
alkalmazható PVC csatornacsõ, PE csõ, toldása nem megengedett. Védõcsõ
alkalmazásának akadálya esetén szivárgás elleni védelemhezfoliaborítású kavicságy
alkalmazható, 5 m hosszúság esetében az egyik végén, 5 m hossz felett mindkét végén
talpas szaglócsõvel.

9. Alápincézetlen, feltÖltéses kapualjat mindkét oldalon túlnyúló és legalább egy oldalra
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kiszellóztetett védõcsõben lehet keresztezni.

D 04.doc

1o. A fÖldi vezeték nyomvonalát az épÜlettel párhuzamosan, illetve arra merõlegesen kell
kialakítani . A párhuzamostól eltérni kivételesen - a védõtávolságok megtartásával - terep
vagy telekadottságok miatt lehetséges.

11' A védelemmel ellátott szakaszon kÖtés nem lehet.

4.3.2. PE anyagú vezetékek

1' PE anyagú vezeték csak fÖldi vezetéknek alkalmazhatók. Az alkalmazott csõ és az
alkalmazott idomok feleljenek meg az MSZ EN 1555 szabványban elõírtaknak.

2. APE anyagú vezetékek fektetési méIysége atervezõ által meghatározolt, de min. 80 cm
legyen. A csõ felett és alatt legalább 10-10 cm homokágyat kell készíteni. A munkaárok
minimális szélessége: haszoncsõ átmérõ +30 cm. Amennyiben a kitermelt talaj szerkezete
lehetõvé teszi, az ágyazat abból is elkészíthetõ.

3. Nem lehet gázvezeték építéséhez olyan csÖvet és idomot felhasználni, amelyen szemmel
látható hiba van (sérulés, deformálódás, színeltérés, hólyagosodás, felÜleti egyenetlenség,
stb... ).

4. PE anyagú gázvezeték kivitelezését, hegesztését csak érvényes PE hegesztõi
bizonyítvánnyal rendelkezõ személy végezheti.

5. PE-acél anyagváltás elhelyezhetõ a talajszint felett 0,3-0,5 m-es magasságban' olyan
ÖsszekÖtõ idom alkalmazható, amely a hoingadozás szempontjából erre alkalmas (pld' a DN
20-63 méretû tágulóhüvelyes kÖtésmód)' Csak a gyártó általjelÖléssel ellátott kotoelemek
alkalmazhatók. Ezek az osszekÖtések a fÖldárokban nem alkalmazhatók' A talajszint feletti
PE vezetéket a káros hõmérsékleti és kÖrnyezeti hatásoktól acél és dréncsöves védelemmel
kell ellátni' Az acél védocsó legalább 0,3 m-rel érjen a talajszint alá, a dréncsõ a talajszint
felett 5 cm-re érjen ki. Készítéskor a gyártó által elõírt szerelési utasításokat kell
maradéktal anul betartani'

Csak az Összekötés elkészítésébõl vizsgázott szemóly készítheti. Az acél védõcsõ is a
gyártó által készített legyen, egyik vége tágított, a másik belÜlrõl 45'-ban letÖrt.

6. Talajszint alatti PE-acél anyagváltást hegeszthetõ Összekötõ idommal kell végrehajtani' A
PE hegesztést csak bevizsgált hegesztõ berendezéssel, érvényes minõsítéssel rendelkezõ
szakember végezheti el. A hegesztést végzõ személy az általa készített varratokat kÖteles
saját azonosító jelével maradandóan jelÖlni.

7. -5 'C hõmérséklet alatt PE anyagú csövÖn mindennemû munkavégzés tilos (szállítás,
mozgatás, hegesztés, stb...). Szélben, csapadékos idõben, ködben, illetve -5'C kÖrÜli

hõmérsékleten hegesztés csak fûthetõ védõsátorban végezhetõ.

8. A vezeték feIett 50 cm-rel sárga jelzõfõliát kell elhelyezni a vezeték teljes hosszában'
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4.3.3. Acél anyagú vezetékek

1. MSZ 12ol2, illetve MSZ 29 szerinti A37, vagy DlN 1629 szerinti varratnélkÜli acélcsÖvek
alkalmazhatók. A falvastagság - ha a lervezõ ennél vastagabbat nem ír elõ - a normál
falvastagságnak feleljen meg.

2. lránytÖréseket NA20 méretig hideg vagy meleg hajlítással kell kialakítani. NA25, és e
fÖlÖtt megengedett az MSZ 2830 szerinti acélcsõívek (patentívek) alkalmazása a csõvezeték
falvastagságával megegyezo falvastagsággal, de alkalmazásukat a hegesztési varratok
számának csÖkkentése miatt lehetõleg kerÜlni kell' lvbõl leágazás nem készíthetõ.

3. A fÖldi acélanyagú vezetéket passzív korroziovédelemmel kell ellátni. A védobevonat a
teljes felÜleten alakítandó ki. A szigetelõfóliát gyûrõdés- és buborékmentesen kell a felÜletre
feltekercselni, legalább 55% átfedéssel, 2 rétegben. Megfelelõ védelem: rozsdamentesítés
Butil alapozó, HUNGlKoR c.

4. FÖldtakarás NA100 mm átméroig legalább 0,8 m, e felett NA300-ig legalább 1,0 m legyen.
A vezetéket védeni kell a káros mértékû mechanikai hatásoktól'

5. FÖldi vezetékként NA2S-nél kisebb méretû acélvezeték nem alkalmazható.

6. FÖldárokhozvalo csatlakozás csak védõcsõben tÖrténhet. A védócsõ két mérettel
nagyobb legyen agázvezetéknél, a talajba legalább 20 cm mélyen nyúljon be, a talaj felett
legalább 50 cm magasan álljon ki. A védõcsõ felett 10 cm-ig a gázvezeték 3. pont szerinti
passzív korrózióvédelmét ki kell vezetni. A védõcsÖvet a falhoz bilinccsel kell rÖgzíteni és
felsõ végén rugalmas masszával (pld. sziloplast) tÖmíteni. Falhoronyban tÖrténõ felvezetés
esetében védócsõ nem szükséges.

4.4. Szabadon szerelt csatlakozó vezetékek

1. A vezeték anyaga acél vagy gázszerelésre engedélyezett rézÖtvÖzet lehet. Az
acélvezetékek MSZ 29 és MSZ 120Í2 szerinti varratnélkÜli acélcsÖvek lehetnek, legalább
normál, illetve tervezõi elõírás esetén ennél nagyobb falvastagsággal. Csatlakozó
vezetékben hajlékony kÖtõelem nem alkalmazható'

2. A kÖtések a szerelvény és készülékkÖtések kivételével csak hegesztett kivitelben
készülhetnek' A hegesztési varratok egymástól való távolsága NASO-ig legalább 100 mm, e
felett legalább 600 mm legyen, kivéve ha patentív használata elkerÜlhetetlen' Az
iránytÖrésekre a 4'3'3' pont 2. bekezdése vonatkozik.

3. A tÖmítések kizárólag pentánálló anyagúak lehetnek. olajálló gumilemez, szilikon alapú
tÖmítõanyag, teflonszalag és zsinór, gumiám G paszta, PP szál.

4. A csatlakozõ vezetéket falon kívÜl falsíkon, afalhoz és fÖdémhez képest párhuzamosan
vagy merõlegesen kell szerelni. Vízszintes szakaszát a menyezettõl legalább o,2 m-re kell
vezetni. A minimális vezetési magasság2,20 m, ennél alacsonyabban csak kivételesen, az
elosztói engedélyes hozzájárulásával vezethetõ. A falban a gázvezetékkel egy síkban más
vezeték nem lehet. Alacsony elhúzás szilárd kerítés lábazatán vagy falon legfeljebb 2 m
hosszon engedhetõ meg, szabadban a tereptõl min. 40 cm magasan, helyiségben min. 20
cm magasan, ott ahol a vezeték mechanikai hatásoknak nincs kitéve, nincs gyalogos és
gépjármû forgalom. KívÜl a falsíkhoz vezetett csatlakozó vezeték elhelyezése feleljen meg a
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helyileg illetékes építési hatóság elóírásainak is. Ezt a feltételt a tervezõnek kell biztosítani.

5. Mennyezet alatti, nem falsíkon szerelt vezetéket kÖtényfallal kell védeni.

6. Falon, vagy fÓdémen átvezetett csõs zakaszoniránytÖrés vagy kÖtés nem lehet.
Ugyancsak nem lehet kotés védõcsõben'

7. Teherhordó falszerkezet, illetve 50 cm-nél vastagabb fõfal áttÖrését kerülni kell.

8. Teherhordó falszerkezeten vagy 30 cm-nél vastagabb falon gázvezeték csak védõcsõben
vezethetõ át. A falon tÖrténo átvezetéseknél a gázvezetéket korróziógátló bevonattal kell
ellátni.

9. Hidegpadlos fÖdémszerkezelen átvezeteltgázvezetéken a hidegpadló szintje felett
legalább 10 cm-re végzõdõ, és alatta a fÖdémszerkezet középvonaláig érõ tÖmített
padlóhÜvely legyen.

10. FaláttÖrésnél kéményt, szellõzõcsatornát, aknát, bármilyen tÖbb szinten át Összefüggo
fÜggõleges járatot legfeljebb egy falazótégla (25 cm) méretével szabad megkÖzelíteni.

11. A szabadon szerelt csatlakozó vezetéket megfelelõ csõbilincshezvagy
tartószerkezelhez kell rÖgzíteni. A rÖgzítés távolsága:

I i NA2S-ig i 1,5m 
i

I

I NA32-tõl i NASO-ig l 2,Om i

NA 65 -tõl i NA 100 -ig i 3,5 m

NA 125 -tol i. NA'150 -ig : 5,0 m

A csõtartó szerkezetek nem égheto anyagúak és megfeleló teherbírásúak legyenek, csõtartó
és csobilincs égheto, hõre károsodó szerkezethez nem rÖgzíthetõ.

12. Legalább két mérettel tÖrténõ méretváltásnál szûkitõidomot kell alkalmazni. Két
kÜlÖnbÖzo méretû csõ kÖzvetlenÜl egymáshoz csak egy méret kÜlÖnbség esetén
hegeszthetõ. Patentív után kÖzvetlenÜl keresztmetszet változás nem készíthetõ.

13. Gázvezetéket tartalmazo padlõcsatorna jõl szellózõ és leszerelhetõ fedlapos legyen.
Úgy legyen kialakítva és elhelyezve, hogy abba várhatóan folyadék ne juthasson, a bejutó
folyadék pedig meghatározott helyre kifolyjon. A padlócsatorna mérete és kialakítása tegye
lehetõvé a benne lévõ gázvezeték karbantartását.

14. Felszálló vezetéket tartalmazó szerelõakna Vagy szekrény legyen szintenként
elválasztva és alsó-felsõ szintû szellõzõnyílásokkal ellátva.

15. Az acélvezetékek korrózióvédelmét rozsdamentesítés után rozsdagátló alapmázolással
és fedõmázolással kell végezni' A fedõmázolás színe általában sárga, lakott, illetve
esztétikailag igényes helyiségekben fehér lehet.

616



OERG Kft. D_05.doc

címlap-mind AZ QERG Kft. Technológiai l]tasításai Kiadás: A
Kötet TU-D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, terufelülvizsgálata és szerelése Módosítás: 4

fejezet D-05' Fogyasztói vezetékek szereIése Kiadva: 2013.12.20.

s.t. Általános e!õírások

1. A fogyasztói vezeték legkisebb mérete NA15, de nem lehet kisebb, mint a csatlakoztatott
készülék gázcsonkja.

2. Afogyasztói vezeték idegen ingatlanon, bérleményen Vagy nem kÖzÖs használatú
tereken nem haladhat keresztÚl.

3.

. A és B tûzveszélyességi osztályú helyiségben;

. olyan helyiségben, ahol a gázfogyasztó készÜlékek Összes névleges hõterhelése
nagyobb, mint 140 kW, kivéve az azt ellátó Vagy a helyiség fûtését biztosító
gázfogyasztó készÜlék fogyasztói vezetékét;

. életvédelmi célú helyiségben;

. 400 V-nál nagyobb feszültségû erõsáramú berendezést tartalmazó helyiségben.

csak olyan fogyasztói vezeték legyen, amely az abban a helyiségben lévõ, a vonatkozó
elõírásoknak megfelelõ elhelyezésû gázfogyasztó berendezésekhez kapcsolódik.

4' A gázfogyasztó berendezés és az elõtte lévó elzáró szerelvény kÖzott oldható csõkÖtés
legyen.

5. Lakóhelyiségben, alvás céljára használt helyiségben, fÜrdõszobában' kazánházban a
fogyasztói vezetéket elvakolt falhoronyba szerelni nem szabad. Egyéb helyiségekben -
indokolt esetben - a vakolt falhoronyban tÖrténo vezeték legfeljebb 2 m hosszban
megengedett. Üreges téglafal esetén a falhornyot cementhabarccsal ki kell vakolni. A
mûszaki ellenõrzés elõtt a vezeték eltakarása tilos.

6. Fogyasztói vezeték a vele párhuzamosan szerelt fûtési vezeték alatt, attól legalább 10
cm-re vezethetõ'

7. A fogyasztói vezetékhez csak szabványos és foldgázra alkalmasnak minõsített idomokat,
szerelvényeket szabad felhasználni.

8. A gázkészÜlékek bekÖtéséhezföldgázra alkalmas hajlékony kÖtoelem felhasználható,
vezetékszakaszok Összekapcsolására azonban nem vehetõ igénybe. Kerülni kell az oldható
kÖtések számának nÖvelését - KB-s menetes hajlékony kÖtõelemet és BB-s menetes
készÜlék elõtti csapot kell alkalmazni. A hajlékony kÖtóelem az indokoltnál hosszabb nem
lehet.

9. Gépkocsi tárolón valõ átvezetés a D 04. 4.2.7 . és 9. szerint.
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1o. Az ingatlan, bérlemény fogyasztói vezetéke lakószobában, alvás céljára használt
helyiségben szerelhetõ, illetve átvezethetõ, ha a gázfogyasztó berendezések ellátása azt
indokolja.

11. FÖdémben, épÜlet alatt fÖldben, padlástérben fogyasztói vezeték nem létesíthetõ.

12. lpari vagy mezõgazdasági tevékenységet folytató létesítmények, Önálló hõkÖzpontok,
vagy 200 m3/h-nál nagyobb gázterhelésû kommunális fogyasztók hókÖzponl1alra azMSZ
11425 vonatkozik.

13. A gázvezetékbe építettkézi mûkÖdtetésú elzárõ szerelvény nyitott vagy zárt helyzete
rátekintéssel megállapítható legyen, a mûkÖdtetõ fogantyút leszerelni nem szabad.

5.2. FÖldben szerelt fogyasztói vezetékek

5.2.1 . Általános elõírások

1' FÖldben szerelt acél fogyasztói vezeték legkisebb mérete NA25, PE anyagú vezetéké
32x3 mm lehet.

2. A csatlakozõ vezetékekre vonatkozõ D_04. 4.3.1 . pont 1 -11 . bekezdései a fogyasztói
vezetékekre is érvényesek.

5.2.2 PE anyagú vezetékek

A csatlakozõ vezetékekre vonalkozo D-04. 4'3.2' pont 1 -7 ' bekezdései a fogyasztói
vezetékekre is érvényesek.

5'2'3' Acél anyagÚ vezetékek

A csatlakozó vezetékekre vonatkozó D-04. 4.3.3. pont 1-5' bekezdései a fogyasztói
vezetékekre is érvényesek.

5.3. Szabadon szerelt fogyasztói vezetékek

1. A vezeték anyaga acél vagy gázszerelésre engedélyezett rézcsõ lehet. Az
acélvezetékeket azMSZ 29 és MSZ 12012 szerinti varratnélkÜli acélcsövek lehetnek legalább
normál, illetve tervezõi elõírás esetén ennél nagyobb falvastagsággal.

2. A csatlakozÓ vezetékekre vonatkozõ D_04. 4.4. pont2-15' bekezdései a fogyasztói
vezetékekre is érvényesek.
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címlap-mind

kötet

fqezel

Az oERG Kft. Technológiai lJtasításar
TU_D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D-06. Nyomáss zabály ozõk

D_06.doc

Kiadás:

Módosítás:

A

4

Kiadva:201 3.12.2O.

6.1. Altalános elõírások

1 . Közép Vagy nagyközép nyomású elosztóhálozathoz való csatlakozás esetén a csatlakozó
vezetékbe nyomássz abály ozõt kel l beép íten i.

2. A nyomásszabályozó csak a TMBF által kiállított gyártási vagy behozatali engedéllyel
rendelkezo, kalibrált berendezés lehet.

3. Lakosságifogyasztók részére a nyomásszabályzot az OERG Kft. biztosítja, melynek
típusát azelosztõi engedélyes a kÖzmûnyilatkozatban megadja. Egyéb fogyasztók a
nyomássz abály ozo beép ítésérol saját kÖltségÜkÖn kÖtelesek gondoskod n i.

4' A kivitelezés során csak a felÜlvizsgált és jóváhagyott tervben szereplõ
nyomásszabályozo típus alkalmazható, a kÖtés kialakításának ahhoz alkalmazkodni kell.

5. Amennyiben készÜlék-nyomásszabályozo beépítése szÜkséges, azt a készülék és a
készülék elõtti fõelzárõ közé kell beépíteni. Típusa csak a felÜlvizsgált tervben jóváhagyott
lehet.

6. Amennyiben a nyomásszabályozohozzárhatõ védõszekrény szÜkséges, annak mûszaki
ellenõzésekor felszerelhetõ állapotban a helyszínen kell lenni. Ennek hiányában az oERG
Kft' az eljárást nem folytatja le.

6.2. Házi és egyedi nyomásszabályozõ állomások telepítési elõírásai

1. Telepítésük az MSZ 1 141415-82 szerint tÖrténjen, külÖnÖs tekintettel a jelen technológiai
utasításban foglaltakra.

2. Aházi nyomásszabályozõkmaximális gázterhelése 40 m'lh, azegyedieké 4o-2oo m'/h.

3. A nyomásszabályozõ állomás és annak részegységei a várható kÜlsõ és belso, káros
mechanikai, valamint a kÖrnyezeti korroziós hatásoktól védett kialakításúak legyenek.

4' A nyomásszabályozó állomás elhelyezhetõ kÜlÖnálló épÜletben, lemezszekrényben,
aknában Vagy a gázfogyasztó berendezéseket tartalmazó épÜlet valamelyik helyiségében.

5. A lemezszekrényes állomás telepíthetõ

. kÜlÖnállóan (egyéb létesítménytól fÜggetlenÜl);

. épulet lapos tetején;

. épÜlet külsó falán a házi és legfeljebb kÖzépnyomású egyedi nyomásszabályozõ
állomás;
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. legalább 3 m széles jól átszellozott kapualjban a házi nyomásszabáIyozó állomás;

. oszlopon Vagy falon aházi nyomásszabályozõ állomás.

6. A lemezszekrényes kivitel burkolata lehet megfelelõ szilárdságú fémlemez, vagy legalább
5x5 és legfeljebb15x15 mm lyukméretû acélháló. A lemezszekrény legalább egy oldala
nyitható vagy kÖnnyen leszerelhetõ, valamint jõl szellõzõ legyen'

7. A nyomásszabályozo állomást megtartó tetõszerkezet, fal vagy oszlop megfelelo
szilárdságú és nem éghetõ anyagú legyen.

8. Épület kÜlsõ falán és kapualjban a lemezszekrény falba sÜllyeszthetõ abban az esetben'
ha a fal nem lyukacsos téglából készÜlt. A lemezszekrény mÖgött legalább 12 cm vastag fal
maradjon. A lemezszekrény sÜllyesztését cementvakolattal gázzároan kell kivakolni, a
lemezszekrény a fal felé tÖmoren záro, hézagmentes legyen.

9. NagykÖzép nyomású egyedi nyomásszabályozõ állomás kÜlsõ határoló felülete
épületektõl legalább 5 m védõtávolságra legyen.

10. A házi és a középnyomású egyedi nyomásszabályozõ állomás kÜlsõ határoló felulete és
az épületeknyílászárói, illetve nyílásai kozÖtti vízszintes vetÜletben legalább 2 m
védõtávolság legyen. Nyílásnak számit a homlokzati égéstermék kivezetés is.

11. Jármûvekkel járható úttest szélétõl a védõtávolság 3 m. Szilárd burkolatú útkanyar kÜlso
ívének szélétol a védõtávolság '10 m, ez a távolság megfelelõ szilárdságú fal vagy kerítés
esetén 3 m-re csÖkkenthetõ.

12. Szabadtéri transzformátor kÜlso felÜletétõl a védõtávolság 5 m.

13. A nyomássz abál,yozõállomás illetéktelen behatolás ellen védett, biztonságosan
elzárható legyen.

14. A különálló épÜletben vagy épÜletrészben elhelyezett nyomásszabályozo állomások
építészeti kialakítására az MSZ 1 1 41 415-82 elõírásai az irányadok.

15. A házi nyomásszabályozót fÜggõlegesen, lehetõleg kÖzvetlenÜl a fogyasztõi fõelzárora
kell beépíteni. Amennyiben afõelzárõtól 2 m-nél távolabb kerÜl, akkor kÜlÖn elzárõ
szerelvényt kell elé beépíteni.

16. A házi nyomásszabályozõ állomáson kézi szabályozású kerÜIõ vezeték nem lehet.

17. Az egyedi nyomásszabályozo állomáson:
- a nyomásszabályozõ elé és után is elzáró szerelvényt kell beépíteni;
- a belépõ és a kilépõ oldalon nyomásmérõt kell felszerelni;
- a kilépõ oldalon kézi lefúvató vezetéket kell kiépíteni.

6.3 lpari nyomássz abály ozo ál Iomások
Az ipari nyomásszabályozõ állomások telepítését azMSZ 11425 elóírásai szerint kell

elvégezni.
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Kiadás: A

Módosítás: 4

Kiadva: 2013.12.20.

címlap-mind

kötet

fejezet

7 .1. Altalános elõírások

1. Gázmennyiség mérés céljára csak olyan mérõberendezés alkalmazható, amely
típusengedéllyel és érvényes hitelesítési bizonylattal rendelkezik.

2. Az oERG Kft. földgázelosztási mûkÖdési terÜletén alkalmazható mérõtípusok:

. 1oo m3/h névleges teljesítmény felett: turbinás, forgódugattyús, mérõperemes;

. 2o-1oo m3/h névleges teljesítmény kÖzÖtt: turbinás, forgódugattyús, mérõperemes,
membrános;

. 20 m3/h névleges teljesítmény alatt: membrános.

3. Lakossági fogyasztók részére a mérõt az OERG Kft. biztosítja, egyéb fogyasztók a
gázmérõ beszerzéséro l saját kÖ ltség ü kÖn kÖte l esek gondoskod n i.

4. A gázméró elé (a kÖtésbe) elzáro szerelvény beépítése kÖtelezõ. A 6 m3ih-nál nagyobb
névleges teljesítményû gázmérõk kÖtésének kilépõ (szekunder) oldalán is be kell építeni
elzárõ szerelvényt.

5. Ha a legfeljebb 6 m3/h névleges teljesítményû gázmérõ kÖzvetlenul a házi
nyomásszabályozoval egy egységben kerül felszerelésre, akkor amérõ elé kÜlÖn elzáro
beépítése nem szÜkséges.

6. Az elzárõn a mûkÖdtetést biztosító szerelvénynek (csapkulcs, kézikar, fogantyú, stb...)
mindig rajta kell lennie.

7 ' A mérõágba kerÜlõvezeték csak a OERG Kft. hozzét1árulásával építhetõ be. Ezt az OERG
Kft. a terv felÜlvizsgálatakor egyedileg bírálja el.

8. A gázmérõre az OERG Kft. mind a belépõ, mind a kilépõ oldalon jogi zárat helyez el.

Ugyancsak jogi zárral biztosítja a kerÜlõvezelékelzárõját is, valamint a mérõ kiiktatása
alkalmával a gázméró beÖmló oldali elzárõját.

9. A mérõkÖtést villamosan át kell hidalni és a gázvezeléket be kell kÖtni a épÜlet EPH
hálõzatába. Az EPH hálózatba tÖrténõ bekÖtést érintésvédelmi minosítõ irattal kell
bizonylatozni.

7.2.1oo m3/h névteges teljesítménynél kisebb gázmérõk

1. Az elhelyezésükre szolgáló veszélyességi Övezetet, illetve helyiséget ''Mérsékelten
tûzveszélyes" -''D''- tûzveszélyességi osztályba kell sorolni és a vonatkozó jogszabályokban,
szabványokban foglaltak szerint kell kialakítani.

AZ OERG Kft. Technológiai lJtasításai
TU_D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfetülvizsgálata és szerelése
D-07. Gázmérõk
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2. A felhasználók mérõberendezését lakóépÜleten belÜl, az épület kÜlsõ falán vagy az
elokertben kell elhelyezni.

3. Gázmérõ lakószobában, hálószobában nem helyezhelõ el. Ez az állapot a késõbbiek
során sem változtatható meg. Lakószobát, hálõszobát gázmérõvel ellátott helyiséggel
Összeszellõztetni nem szabad (Összeszellóztetett két helyiség akkor, ha kÖzÖttÜk olyan
nyílás van, amely nincs zárhatõ nyílászárõval ellátva).

4. FÜrdõszobába, WC-be, garázsba, gépkocsi tárolóba, kazánházba, 4o0 V-nál nagyobb
feszÜltségû villamos berendezéseket tartalmazó helyiségbe, valamint ''All és rlBll

tuzveszélyességi osztályba sorolt vagy Íûzveszélyes anyag rendszeres használatára,
tárolására szolgáló helyiségbe gázmérõ nem szerelhetõ.

5. Gázmérõ éghetõ falszerkezetre, éghetõ vagy hõre lágyuló burkolatú falra nem Szerelhetõ,
a gázmérõ elhelyezésére szolgáló fal

. legfeljebb 6 m3/h névleges teljesítményÛ gázmérõ esetén 10 cm-es téglaválaszfal,
vagy azzal legalább megegyezõ szilárdságú legyen;

. 10-25 m3/h névleges teljesítményû gázmérõk esetén 25 cm tÖmÖr téglafalból készült
vagy azzal legalább megegyezó szilárdságú legyen.

6. A legfeljebb 6 m3/h névleges teljesítményÛ gázmérõt nem szükséges kÜlÖn rogzíteni, a
10-25 m3/h névleges teljesítményû gázmérõket konzollal, a fÖlÖtt zsámollyal kell
alátámasztani.

7 . A gázmérok kÖtésmagassága 1600 mm, két mérõ egymás feletti szerelésekor az alsóé
900 mm legyen.

8' A gázmérok kÖtéset minet kevesebb oldható kÖtéssel kell kialakítani, emellett a gázmérõ
feszülés nélkÜli felszerelését biztosítani kelI.

9. A 6 m3/h_nál nem nagyobb névleges teljesítményû gázmérõk kötését a mindhárom
dimenzióba lehetséges állíthatóság érdekében 4 vagy 5 könyÖkkel kell kialakítani a 17. pont
szerint.

10. A gázmérõ és a legkÖzelebbi gázfogyasztó berendezés kÖzÖtt vízszintes vetÜletben
legalább 1 m távolság legyen. Ez a távolság beépített szigetelófal esetén 0,5 m-re
csÖkkenthetõ. KÜlsõ térben szerelt gázmérõ esetén a homlokzati égéstermék kivezetés
szerelvényének legkÖzelebbi pontjától ugyancsak 1 m távolság tartandó vízszintes
vetületben . A gázmérõ és a hozzá legkÖzelebb esõ fogyasztókészÜlék kÖzÖtti

vezetékszakasz hossza legalább 1,5 m legyen.

11. A gázmérõ legkÖzelebbi éle és fÜstcso, melegvíz vagy gõzfûtési vezeték legkozelebbi
alkotója kÖzÖtti távolság legalább 0,5 m legyen'

12. Gázmérõtszabadban, kÜlso falon csak megfelelõ mechanikai és káros hõhatás elleni
védelem biztosításával szabad szerelni'

13. Ha a gázmérõ szabadba, külsõ falra,lépcsóházba, kÖzÖs használatú térbe kerÜl
beépítésre, akkor zárhato ajtajú jõl szellõzó szekrényben, vagy falba sÜllyesztett fÜlkében
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kell elhelyezni. A fÜlke mÖgÖtt legalább 12 cm vastag fal maradjon, a fÜlkét
cementhabarccsal gázzárõan ki kell vakolni. A lemezszekrény a fal felé tÖmÖren záró
hézagmentes legyen, a kialakításnál Ügyelni kell a mérõ le- és felszerelhetóségére.

14. 140 kW-nál nagyobb összteljesítményû gázfogyasztó berendezés helyiségében
gázmérõ nem helyezhetó el

15' Pincében, alagsorban gázméró csak akkor helyezhetõ el, ha a jelen mûszaki eloírás
vonatkozó pontjain tjl az alábbiak is teljesÜlnek.

. a pince, Vagy annak a gázméró elhelyezésére szolgáló helyisége Vagy fÜlkéje nem
korrózióveszélyes;

. a pince, alagsor vakolt;

. a pince, alagsor tala1víz elleni szigeteléssel és szilárd padlóburkolattal rendelkezik;

. ? pince, alagsor belmagassága illetve szabad ûrszelvénye legalább 1,7x0,8 m;
o a gázÍTérõ leolvasása biztosított,
C a gáZr'flérõ mogÖtti falfelÜlet 1m2-nyi része fehérre festett vagy meszelt.

16. Gázmérõk csoportos szerelése megengedhetõ a kÖvetkezõ feltételekkel:

o CSák az épÜlet kÖzÖs használatú terében lehetnek, az oda való bejutás a nap bármely
szakaszában biztosítható kell, hogy legyen;

. egyÜttesen Vagy külÖn-kÜlön, kulccsal zárhatõ szekrénybe kerÜlnek;

. ha a mérõ nem a lakás vagy egyéb rendeltetésû épÜletegység bejárata mellett, vagy
azokkal azonos szinten, emeleten van, akkor a fogyasztói vezetéket a lakáson egyéb
épületegységen belül a belépés helyén (lehetõleg a gázfogyasztó berendezés
helyiségén kívÜl) elzároval kell ellátni, amelynek magassága azonos agázmérõ
csatl akozás i m agass ágáv al.

. Azelzárot sérÜléstõl, illetéktelen beavatkozástól védeni kell'
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7-3. 1oo m3/h_nál nagyobb névleges teljesítményû gázmérõk

1. Az elszámolási mérésként funkcionálõ 1oo m3/h névleges teljesítmény feletti gázmérõket
lehetõség szerint azipari nyomásszabályozõ állomásokra kell telepíteni azMSZ 11425
vonatkozó elõírásai nak fi gyelembevételével.

2. Amennyiben a mérõ épÜletben kerÜl elhelyezésre, gázfogyasztó berendezéssel azonos
helyiségbe nem telepíthetõ, külÖn mérõhelyiséget kell kialakítani.

3. A 'too m3/h névleges teljesítmény feletti gázmérõket hõfok- és nyomáskorrekciós taggal
kell ellátni.

4. Az ipari berendezésektechnológiai mérõi agázfogyasztõ berendezésekkel egy
helyiségbe telepíthetõk.

717



OERG Kft.

címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai ljtasításai
kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, teMel ülvizsgálata és szerelése
fejezet D_08. Gázfogyasztóberendezésekelhelyezése

D_08.doc

Kiadás: A

Módosítás: 4

Kíadva: 2013.12.20.

8.1. AltaIános elõírások

1 . Csak érvényes gyártási vagy behozatali engedéllyel rendelkezõ készúlékek alkalmazhatók.

2. A gázfogyasztó berendezések felállítási, felszerelési helyét úgy kell megválasztani, hogy

. hozzáférhetõek, üzembiztosan kezelhetõek, javíthatóak legyenek;

. kÖrnyezetÜket a fejlõdó hõ ne veszélyeztesse;

. d SZábályos légellátás, szellõzés, égéstermék-elvezetés biztosított legyen;
o QZ elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó mûszaki-biztonsági eloírások betarthatók

legyenek.

3. Minden gázfogyasztó berendezés elõtt legalább egy irányból (a kezelési irányból)
legkevesebb 0,8 m szabad kÖzlekedési, mozgási távolság - kezelési lehetõség - legyen.

4. olyan készülékek esetében, amelyeknél a kezeléshezvagy a szerelési és karbantartási
munkákhoz szÜkség Van a tÖbb oldalról való hozzáférésre a 2. pont szerinti távolságot három
oldalról (indokolt esetben minden oldalróI) biztosítani kell. A szÜkséges távolságok kialakításánál
figyelemmel kell lenni a gyértó eloírásaira.

5. A gázkészÜlékek csatlakozásába (kÖtésébe) a készülék elé elzárõt kell beépíteni.

6. Falsíkra szerelhetõ, falsík mellett alkalmazhato gázkészülékek esetén, vagy ha a készÜlék a
falsíkhoz 0,5 m-nél kÖzelebb kerül, az érintett falszerkezet el nem mozdítható, szilárd és nem
éghetõ anyagú legyen.

7. Gázkészülékek egymás folé nem szerelhetõk. KÜlÖnféle magasságban szerelt gázkészÜlékek
elhelyezése olyan legyen, hogy a vízszintes felÜletre eso vetÜletÜk kÖzÖtt legalább 10 cm
távolság legyen. Ugyancsak nem szerelhetõ gázkészúlék fûtõtest fÖlé sem. oldalirányú távolság
az elõzõek szerinti legyen.

8. Falra szerelhetõ készülékek esetén a fal legalább 10 cm válaszfallapból készÜlt vagy azzal
egyenlõ szilárdságú legyen, de minden esetben feleljen meg a készÜlékgyárto által elõírtnak. Az
oERG Kft. jogosult indokolt esetben statikai szakvéleményt kérni.

8'2. A készüIékek elheIyezése viIlamos besorolásuk alapján

1. Az 1O0O V-nál nem nagyobb feszültségrõl táplált erõsáramú villamos berendezéssel is
felszerelt gázkészÜlékek (pld. átfolyó rendszerû lakásfûtõ-készülék, kombinált lakásfûtõ és
vízmelegítõ készÜlék, stb''')elhelyezésekor be kell tartani azMSZ 1600/ 3, MSZ 2364 és az
MSZ 1585 elõírásait.
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2. Az idoszakosan nedves helyiségnek számítanak a lakások fürdõszobái, zuhany fÜlkéi és
konyhái.

3. AzfÜrdoszobákban (zuhanyozókban) a villamos készÜlékek vízbehatolás elleni védettségi
fokozata:

o ?Z 1. sávban lPx5 vagy vízsugár ellen védett legyen;
. ?2' sávban lPx4 vagy frÖccsenõ víz ellen védett legyen.

4.
- 1. sáv:

A fÜrdõkádat vagy zuhanytálcát kÖrulvevó fÜggõleges síkokkal, tálca nélküli zuhanyozó esetén a
zuhanyrõzsától 0,6 m-re lévõ fÜggõleges felülettel, a padlóval és a mennyezettel határolt térrész,
beleértve a határoló falak és a mennyezet belsõ oldalát is (4. sz. melléklet)'

-2' sáv.
Az 1 . sáv kÜlsõ fÜggóleges határoló síkjaival (felÜletével) és az ezzel párhuzamos, ettol 0,6 m-re
kifelé lévõ síkokkal, a padlóval és a padlószinttõl 2,25 m magasságban lévõ vízszintes síkokkal
határolt térrész (4' sz. melléklet).

5. A szerelési anyagokra, háztartási készÜlékekre vonatkozo lP védettségi fokozatokat azMSZ
160012 3.3.1 . pontja tartalmazza.

8.3. Az égéstermék_elvezetés nélkÜli készülékek beépítésének elõírásai

1. Égéstermék-elvezetés nélkÜli gázkészÜlék(fõzõ, sÜtõ, vízmelegílõ,íÛtõ, stb...) nem
alkalmazható

. alvás céljárais szolgáló helyiségben;

. testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiségben;

. flevelési-oktatási építményekben a 0-18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására
szo l gáló terekben a taneszkÖznek m i nõsÜ l õ gázkészÜlékek kivételével 

;

. kÖzvetlen természetes szellózés nélkÜli helyiségben.

2' Nappalival kÖzÖs légteret alkotó úgynevezett ''amerikai'' konyha esetében az egyéb feltételek
megléte esetén háztartási tûzhely elhelyezhetõ. A feltétel az 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozat
megléte' A nyilatkozat a megadott formanyomtatványra érvényes és azt a tervhez kell mellé-
kelni.

3. Az a kÖzvetlen természetes szellõzéssel nem rendelkezõ helyiség, amely kÖzvetlen
természetes szellõzésû - nyílászároval rendelkezõ - helyiségbõl nyílik, a két helyiség kÖzti ajtó
levétele után kÖzvetlen természetes szellõzés(jnek tekinthetõ. Feltétel a 6. sz. melléklet szerinti
nyilatkozat megléte. A nyilatkozat a megadott formanyomtatványon érvényes és azt a tervhez
kell mellékelni'

4. Gravitációs szellõzõkurtõ esetén egy helyiség kÖzvetlen természetes szellõzés(jnek számíl az
alábbi feltételek esetén.

. a helyiség térfogata legfeljebb 20 m3 lehet;
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. a tervezõ legalább óránkénti ÖtszÖrös légcserét igazolt.

5. Gravitációs szellõzõcsatorna esetén egy helyiség közvetlen természetes szellõzésûnek
számít az alábbi feltételek esetén:

. a helyiség térfogata legfeljebb 1o m3 lehet;

. a tervezõ legalább óránkénti ÖtszÖrÖs légcserét igazolt.

6. Minden nyílt lángú és burkolatlan égõjû gázkészuléket úgy kell elhelyezni, hogy az a
légáramlás fõ irányába, és 1,2 m-nél alacsonyabban lévõ, befelé nyíló vagy forgó ablakszárny
alá ne kerÜljÖn (tûzhely, burkolatlan égõjû falifûtõ, vasalóhevítõ, laboratóriumi égõ, orvosi és
fodrászati hevítõ, stb''. ).

7. Éghetõ anyagú bútor és a gázfogyasztó berendezés kÖzÖtt olyan távolságot kell biztosítani,
hogy az éghetõ anyag felÜletén mért hõmérséklet a legnagyobb hõterheléssel való Üzemelés
mellett sem haladhatja meg a 60 'C-ot, de ez a vízszintes távolság 0,5 m-nél kisebb nem lehet.
Haez nem biztosítható, akkor:

. a gázfogyasztó berendezés (égõ) magasságát meg nem haladó magasságú bútor esetén
a gázf ogyasztó berendezés magasságái g 

;

. a gázfogyasztó berendezés (égõ) magasságát meghaladó magasságú bútor esetén
gázfogyasztó berendezés fÖlÖtt min. 0,5 m magasságig (a gázfogyasztó berendezéshez
képest 0,5 m-nél nem magasabb bútor esetén a bútor magasságáig), - hõ ellen védõ
lemezt kell - felszerelni.

8. Beépíthetõ (modul) kivitelû és gyárilag hõszigetelt, nem oldalsó égéstermék-elvezetésû
tûzhely bútor mellé kÖzvetlenül is elhelyezhetõ, ha annak magassága aÍûzhely magasságát
nem haladja meg.

9. Csak égésbiztosítóval ellátott fûtõkészÜlékek alkalmazhatók.

8.4. Vízmelegítõk' fûtõkészülékek és kombi_készülékek elhelyezése

1. Gázvízmelegítõ 8 m3-nél kisebb légterû helyiségbe nem tervezhetõ, ill. nem szerelhetõ be.
A fali készÜlékek alsó élének szerelési magasság a o,4-1 ,4 m között lehet. A fÖldre állítható ké-
szülékek magasságát a láb vagy alátámasztás mérete határozza meg.

2. Az égéstermék elvezetés nélkÜli tárolós vízmelegítõ legmagasabb pontja a menyezettól
legalább 0,3 m-re legyen'

3. 13 kW-nál kisebb hõterhelésu átfolyó rendszerû vízmelegítõ kád folé nem szerelhetõ,
fÜrdõkád vagy zuhanyozo melegvíz ellátására nem csatlakoztatható.

4. Égéstermék-elvezetés nélkül csak 10,5 kW-nál kisebb névleges teljesítményû átfolyós
vízmelegítõt szabad alkalmazni. Az ilyen úgynevezett ''kis vízmelegítõt'' közvetlen kifolyásra
vagy csak azonos helyiségben lévo egy csaptelepre lehet alkalmazni és csak olyan rendeltetési
célra, amelynél az egyszeri vízvételi idõ 10 percnél nem tÖbb.

5. Égéstermék-elvezetés nélkÜli tárolós vízmelegítõ legfeljebb 2 kW teljesítményû lehet.
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FÜrdõkád, zuhanyozó, más helyiségben lévõ csaptelep ellátására alkalmazható.

6. Vízmelegítõt,kazánt, kombi-kazánt lakószobában, alvás céljára használt helyiségben
felszerelni tilos.

7. Gázfogyasztó készÜléket fÜrdokád folÖtt csak a lefolyó felÖli oldalon szabad elhelyezni.

8. Ha a fali készÜlék falsarokba (fulkébe, szekrénybe) kerül, akkor a kezelhetõséget biztosítani
kell. Az oldalsó falsíktól minden esetben legalább 0,1 m távolságot kell tartani.

9. Ha a fali készÜléket fÜlkében vagy szekvényben helyezik el, akkor a szekrény vagy fÜlke
padlószintig alakítandó ki, határoló falát és ajtaját nem éghetõ anyagból kell készíteni' Nem
hálós (rácsos) ajtó esetén egyenként legalább 4o0 cm2-es szabad feluletû alsó-felsõ
szellõzõnyílást kell a fÜlkéhez vagy szekrényhez biztosítani.

10. FûtõkészÜlék vagy kombi-készÜlék elhelyezésekor a 7.2. pont elõírásait is figyelembe kell
venni. A készülékek villamos védettségét a gépkÖnyv tartalmazza.

1 1. Csak égésbiztosítóval ellátott készÜlékek alkalmazhatók.

8.5. Falifûtõk

't . Fali fûtõkészÜléket fÜrdõkád és vizes berendezési tárgy fÖlÖtt vagy ahhoz 0,1 m-nél kÖzelebb
tilos elhelyezni.

2. Afali fûtõkészÜlék és WC, piszoár, bidet kÖzelebbi élei kÖzötti távolság legalább 0,5 m

legyen.

3' A falifûtõ gázcsatlakozási (kÖtési) magassága, illetve alsó élének magassága a padlószint
felett o,2-1 m kÖzÖtt lehet. Sugárzóbetétes vagy burkolatlan égõjû falifûtõ alsó éle 0,5 m-nél nem
lehet magasabban.

4. Égésbiztosító nélkÜli falifûtõ nem alkalmazhaÍõ'

8.6. cserépkályha gázégõk

Cserépkályhába az engedélyezett típusú gázégõ abban az esetben építhetõ be' ha
cserépkályha építésére jogosult szakember a cserépkályha arra való alkalmasságáról és
terhel hetóségérõl nyi latkozi k.

8.7. zárt égésterû készülékek, homlokzati égéstermék elvezetés

1. Homlokzaton (kÜlsõ falon) égéstermék-kivezetési helyet kialakítani csak az oTÉK B0

$eloírásai szerint lehet.

2' Azárt égésterû gázfogyasztó berendezést csak olyan vastagságú falba szabad beépíteni,
amelyre a gyártómû azilletõ típusú gázfogyasztó berendezést szerelhetõnek minõsíti, illetve
adja meg.

3' A mellvéd (parapet) magassága a gázfogyasztó berendezés felsõ szintjét legalább 0,05 m-rel
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haladja meg. FüggÖny, éghetõ szerkezet és a gázfogyasztó berendezés között olyan távolságot
kell biztosítani, hogy az azokfelÜletén mért hõmérséklet a legnagyobb hõterheléssel valõ Üze-
melés mellett sem haladhatja meg a 60 "C-ot , de ez a vízszintes távolság 0,1 m-nél kisebb nem
lehet.

4. A készülék feletti kiugró párkányt, vagy kÖnyÖklõt oly mértékben szÜkséges megszÜntetni,
hogy az a készÜlék légellátását, konvekciós hõcseréjét ne akadályozza'

5. Éghetõ, vagy égheto burkolatú falszerkezetbe gázfogyasztó berendezést beépíteni nem
szabad, kivéve, ha a mellvédet (parapetet) Vagy a gázkészÜlék méreteito,4 - 0'4 m-rel
meghaladó felÜletû falat nem éghetõ falszerkezettel kiváltják.

6. A falhÜvely kÜlsõ védõburkolatát a kÜlsõ falsíkra kell felszerelni. A védõburkolat szélétõl szá-
mított 0,3 m távolságon belÜl kiugró 'falrész nem lehet. A falhÜvely kifelé nem lejthet.

7. A védõburkolat alsó élének magassága a járda illetve talaj szintjétõl legalább 0,3 m legyen.

- 8. Erkélyre, loggiára való kivezetés esetén annak mellvédje a padlószint magass ágában áttÖrt
vagy nyitott legyen. TÖmÖr mellvéden a falhÜvellyel szemben a padlószinten legalább 150 cm2
felületû nyílást kell készíteni.

9. A zárt égésterû kényszer-levegõ ellátású készÜlékek friss levegõ-égéstermék elvezetõ
szerelvényét a gyártó eloírásai szerint kell kialakítani.

10.Homlokzaton megjelenõ koncentrikusan kiképzett levegõ-égéstermék szállító szerkezetek
(parapett, turbóparapett), nyílászárotol mért legkisebb távolságának meghatározása''

1. 6500 W hõterhelés alatti gázkészÚlékek esetén:
- minimális vízszintes oldaltávolság 0,4 m;

- minimális fÜggóleges távolság 0,4 m;

2. 6500 W vagy ettõl nagyobb hoterhelésû gázkészÜlékek esetén:
- minimális vízszintes távolság 0'6 m;

minimális függõleges távolság 0,6 m +0,15 m/kW.

A méretek az égéstermék kivezetõ kÖzépvonalától mindkét oldalra, illetve fÖlfelé értendók. A
fentiekben meghatározott tiltott terÜleten belül nyílászárõ, vagy más légbeszívó nyílás nem
lehet.

13. A 6500 W hõterhelés alatti gázkészulékek esetén a fÜstcsõ tengely a terepszinttól,
járdaszinttõl min. 0,4 m-re legyen.

14. A6500 W, vagy ettõl nagyobb hõterhelésû gázkészÜlékek esetén a fÜstcsõ tengely a
terepszinttõl, járdaszinttõl min. 2,2 m-re legyen.

15. A szomszédos telekkel kÖzÖs telekhatárától 3 m-en belÜl homlokzati égéstermék kivezetés
nem létesíthetõ, kivéve B'7.16. esetén.

16. A szomszédos telekkel kÖzÖs telekhatártól legalább 1 ,5 m-re lévõ épÜlet határfalán
homlokzati égéstermék kivezetés létesíthetõ, ha a gázkészÜlék 6500 W hõterhelés alatti, nem
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kényszerlevegõs, és a telekhatár szakaszon a kivezetés tengelyétól mindkét irányban legalább
2-2m hosszú és legalább2m magas tÖmÖr kerítés áll.

17. Homlokzati égéstermék kivezetés nem létesíthetó, ha kÖzegészségügyi érdeket sért.

13. A falhüvelyek gyári külsõ védõburkolata nem módosítható, nem takarható, esõvédó nem
alkalmazható.
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címlap-mind

kötet

felezel

Az oERG Kft. Technológiai lJtasításar
TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D-09. LégeIlátás, szellõzés

D_09.doc

Kiadás: A

Módosítás: 4

Kiadva: 2013.12.20.

1. A légellátást, szellõzést, Vész_szellõzést az oERG Kft. által felÜlvizsgált és kivitelezésre
alkalmasnak minõsített terv szerint kell kialakílani az abban foglaltak maradéktalan
betartásával.

2. Agázfogyasztó berendezések légellátásában kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetve részt vevõ
nyílászárok nem lehetnek fokozottan légzáro kivitelûek. A tÖmítõelemeket a mûszaki
ellenõrzés elõtt el kell távolítani és azok a gázkészÜlékek megszÜntetéséig nem helyezhetõk
vissza.

3. Pótlólag semmiféle légzáro anyag Vagy szerkezet, amely a nyílászárók felfekvõ (fa, fém,
mûanyag stb.) felÜleteinek gyártási tûrésébõl eredõ légréseit csÖkkenti vagy eltÖmíti, nem
alkalmazható.

4. Az Összeszellõztetés céljára szolgáló alsó-felsõ szellõzõnyílások mindig a padlószinten,
illetve kÖzvetlenÜl a mennyezet alatt alakítandók ki. A mennyezet magasságától lefelé eltérni
csak akadály esetén lehet. A két nyílás kÖzÖtti fÜggõleges távolság legalább 1,80 m legyen.
A szellõzõ nyílások eltakarását tiltó táblát kell felszerelni!

5' A fokozottan légzáro nyílászárokkal ellátott helyiségekben nyílt égésterû készÜlék
elhelyezésének feltétele, hogy a helység olyan a készÜlék |égellátását, és a helység
légcseréjét biztosító szellõzõvel legyen ellátott, ami a fenti kÖvetelményeket minden egyéb
kÖrülménytõl fÜggetlenÜl biztosítja, és ezt a tervezõ számítással igazolja.
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címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai Utasításai Kiadás: A
kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése Módosítás: 4
fejezet D-10. Egéstermék elvezetés Kiadva:2.1 3.12.20.

1. Minden folyamatos Üzemû és állandó fûtést szolgáló berendezés égéstermékét el kell
vezetni.
Az égéstermék szabályos módon szabadba vezetése nélkül gázt fûtésre alkalmazni tilos,
kivéve az ipari, mezõgazdaság i hõs u gárzókat és szárítókat.

2. Az égésterméket - a zárt égésterÛ gázfogyasztó berendezés és az egyéb engedélyezett
esetek kivételével - kéményen át kell a szabadba kiengedni.

3. Agázfogyasztó berendezések csak olyan kéménybe kÖthetók be, amelyelaz illetékes
kéményseprõ közszolgáltató gázlÜzelésre alkalmasnak minósített és errõl igazolást adott. Az
igazolásnak tartalmazni kell, hogy a kéménybe az adott fogyasztási helyen mekkora
hõterhelésû és hány darab gázfogyasztó berendezés égéstermék-elvezetése
csatlakoztatható be' Más tüzelõanyagra (pl. pébérõl fÖldgázra) valõ átállásnál, vagy a
kéményterhelés megváltozása esetén új igazolás szÜkséges.

4. A (3) pont alatti igazolás (szakvélemény) egy évnél régebbi keletû nem lehet.

5' A kémény méret (átméróje vagy oldalhosszúsága) a csatlakoztatott gázfogyasztó készÜlék
égéstermék elvezetõ csÖvével legalább egyezõ méretû legyen. Kivétel, ha a gázfogyasztó
készÜlék égéstermék-elvezetõ csÖve hatósági engedély alapján szûkíthetó. A kéményméret
ebben az esetben legalább a szûkítés engedélyezett méretével egyezõ legyen.

6. Ae. égéstermék elvezetõ csõ szûkítése csak szabványos idommal történhet.

7. lrányváltásra és csatlakoztatásra ugyancsak szabványos idomok használhatók.

8. pe. égéstermék-vezetékek egyesítése derékszÖgben nem tÖrténhet.

9. Egy gázfogyasztó készÜlék égéstermék elvezetõ csövében legfeljebb 3 db' de max' 2 db
90o-os, 1 db 120'-os irányváltás lehet.

10. Az égéstermék elvezetõ csõ fÜggoleges egyenes szakasza a készÜlék felett legalább 3D
hosszúságú legyen, kivéve, ha egy kÖnyÖkkel kÖzvetlenÜl csatlakozik a kéménybe és a
bekÖtési pont fÖlÖtt min. 3m hatásos kémény-magasság van.

11. Az égéstermék-elvezetõ csõ Összes vízszintes elhúzása legfeljebb 2,0 m lehet. E feletti
elhúzás esetén füstcsatornát kell kialakítani, amelyet a kéménnyel egyÚtt kell
bizonylatoltatni.

12. Az égéstermék elvezetõ vezetéket a készÜlék felé lejtéssel kell szerelni (3-5%). A
toldásokat úgy kell kialakítani, hogy az égéstermékbõl kiváló csapadék ne folyhasson ki.

13. Az égéstermék-elvezetõ csÖveket legalább 1 m-enként, illetve minden egyes szakaszt,
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Vagy csõdarabot legalább 1 db bilinccsel kell rÖgzíteni.

14. A kéménybe csatlakozó csõdarabot tÖmÖren kell illeszteni, Ügyelve arra, hogy a kémény
belsõ falsíkján ne érjen túl.

15. Az égéstermék-elvezeto csõ anyaga álljon ellen az égéstermékkorrõzios hatásának
(eloxált alumínium, kívÜl-belÜl zománcozott acéllemez csõ).

16. A falon átvezetett (gyárilag mellékelt) turbóparapet kialakítása esetén (max. 1 m)

kéményseproi szakvélemény nem szÜkséges.

17 . A 16. pontban foglaltaktól eltéro, Vagy a meglévo falazott kéménybe szerelt turbócsoves
kialakítást, az illetékes kéményseprõvel véleményeztetni szÜkséges.

18. Ha a gáztÜzelõ berendezés kéményének torkolati nyílása olyan helyiségbe Vezet, Vagy a
helyiséget olyan másik helyiséggel szellóztették Össze, amelyben más tÜzeló berendezés
kéményének torkolata is megtalálható' a csoportkéményekre vonatkozó vizsgálati
elõírásokat, szabályokat kell alkalmazni.
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Kiadás: A

Módosítás: 4

Kiadva:2013.12.20.

címlap-mind

kötet

fejezet

1. A mûszaki ellenõrzési igényt az oERG Kft. titkárságán kell bejelenteni az erre a célra
rendszeresített, pontosan kitÖltÖtt ''Szerelési nyilatkozat'' (lásd 7. sz. melIéklet)
benyújtásáVal, melyhez teljes kÖrûen csatolni kell az abban felsorolt mellékleteket. Azok
bármelyikének hiánya kizáro ok. Bármilyen rendezetlenség esetén az oERG Kft. a mûszaki
ellenõrzést megtagadja. A mûszaki ellenórzési igényt az oERG Kft. csak akkor fogadja, ha
az ingatlan leágazo vezetéke kiépÜlt és a belsõ szerelés ahhoz illeszkedik' A mûszaki
ellenõrzés egyeztetett idõpontjál az oERG Kft. képviselóje a Szerelési nyilatkozaÍra rávezeti.

2. A mÛszaki ellenõrzés feltételeit a leendo fogyasztó a kivitelezõvel egyuttesen biztosítja' A
kivitelezõ részérõl csak a D_4. 4 1.5. fejezet szerint nyilvántartott személy jogosult eljárni, aki
a mûszaki ellenõrzés során mindvégig koteles a helyszínen tartózkodni.

3' Az elkészÜlt szerelésnek meg kell egyezni az oERG Kft. által kivitelezésre alkalmasnak
minõsített tervvel. Kisebb, a mûszaki-biztonsági feltételeket nem érintõ változásokat a
mûszaki ellenõr a helyszínen engedélyezhet. A mûszaki-biztonsági feltételeket érintõ
változásokat:

- légellátás, légterhelés változás
- más rendeltetésû készÜlék (még azonos hóteljesítmény mellett is )

- be nem tervezett készÜlék
- villamos védettségi fokozat csÖkkenés
- más fokozatnak minõsÜlõ felszerelés

a mûszaki ellenõrzési igény bejelentése elott a tervezõnek kell a tervre rávezetni (vagy Új

tervet készíteni) és azt ismételt felülvizsgálatra benyújtani. A helyszínen átadott és csak a
tervezõ által aláírt ''D'' terv nem megengedett.

4. Más gyártmányú, de azonos rendeltetésû és mûszaki paraméterû berendezés szerelhetõ.

5. A mûszaki ellenórzéskor a gázkészÜlékek mûszaki adatait tartalmazó, a gyártó által
mellékelt leírásnak a helyszínen kell lennie.

6. Amennyiben olyan fogyasztói vezetékszakasz létesÜl, mely gáz'Íogyasztó készülék
lekotésére alkalmas, azonban a készüléket nem szerelték föl, a fogyasztói vezeték végét
vakdugóval, vagy ezzel egyenértékûen biztosított golyóscsappal kell lezárni. Lehegesztett
vég is elfogadható. A terven szereplõ szellõzõ vagy égési levegõt biztosító szerkezetek
elhelyezése ebben az esetben is kÖtelezõ.

7 ' pc.egyeztetett idõpontb an azoERG Kft. mûszaki ellenõre az ellenõrzés helyén
megjelenik. Megjelenésének idõpontjában a nyomáspróba-készÜléknek felszerelt állapotban
kell lenni.

Az OERG Kft. Technológiai lJtasításai
TU_D Csatlakozõ vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D 11. Mûszaki ellenórzés
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8. Az eljárás folyamán a mûszaki ellenõr

. ellenõrzi a nyomáspróbát azMSZ 1141314 szerint

. ellenõrzi a vezetékszerelés szabályosságát, a készülékek felszerelését, a légellátást -

szellõzést, égéstermék-elvezetést, a védõszekrények meglétét és felszerelésre való
elókészítettségét

. ellenõrzi a terv szerinti kivitelt

. kitÖlti a mûszaki ellenõrzési bizonylatot (8. sz. melléklet)

9. A mûszaki ellenõrzés bejelentésének idõpontjára gondoskodni kell azMSZ2364, és MSZ
4851 szerint az acél anyagu gázberendezések EPH rendszerbe tÖrtént bekötésérõl és annak
bizonylatolásáról.

10. A mûszaki ellenõrzés az (1) pont alatt megnevezett feltételek hiánya esetén nem
igényelhetõ.

11' Amennyiben a mûszaki ellenõr az eljárás folyamán hibát észlelt, az eljárást meg kell
szakítani, a mûszaki ellenõrzési bizonylatra rá kell vezetni a hiba megnevezését és azt a
kivitelezóvel alá kell íratni. A hiba elhárítása után új eljárást kell lefolytatni. A megismételt
mûszaki el lenõrzés térítéskÖteles.
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címlap_mind

kötet

íejezet

AZ OERG Kft. Technológiai lJtasításai
TU_D Gsatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D_12. Egyéb elõírások

D_12.doc

Kíadás: A

Módosítás: 4

Kiadva:201 3.12.20.

1 . A jelen Technológiai Utasításban nem tárgyalt egyedinek minõsÜlõ megoldások csak a
felÜlvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minosített terv alapján szerelhetõk.

2. Minden szerelés a tervezõ elõírásai szerint kell, hogy megvalósuljon (az eltérésekrõl lásd
a D_11.3. pontot).

3. Egyedi esetekben személyes konzultációt biztosít az oERG Kft.
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címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai lJtasításai Kiadás: A
kötet TU_D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése Módosítás: 4
fejezet D-13. A tárgyra vonatkozó törvények, szabványok és 

Kiadva:2.1 g.,l2.2'.
elõírások

Törvények
2008. évi XL. tv. a fÖldgáz ellátásról

1996. évi XXXI. tv. atûz elleni védekezésrol
1993. évi XClll. tv. a munkavédelemrõl
(Mód.: 2009' évi CXXV| tv.)

1995. évi Llll. tv. a kÖrnyezet védelmérõl
(Mód.: 2008.évi CXl tv.)
'1996. évi LVlll. tv. atervezõ és szakértõ mérnÖkok, valamint építészek szakmai

kamaráiról

Rendeletek
19l2oo9. (l.30.) Korm. r' a földgázellátásról szóló 2003. évi XLll. tv. rendelkezéseinek

végrehajtásáról

1112013. (lll. 21.) NGM a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a
rendelet telephelyi vezetékekre vonatkozó mÛszaki biztonsági

elõírásokrõl és az ezekkel ÖsszefÜggo hatósági feladatokról

28l2o11. (lX.6.) BM r. országos Tûzvédelmi Szabályzat
811981 (xll.27.) lpM r. az érintésvédelemrõl
14312004 (Xll. 26.) GKM r. Hegesztés BiztonságiSzabályzat
10412006 (lV. 28.) Korm r' építészeti _ mûszaki tervezõijogosultság szabályairól
253t1997 (Xll. 20.) Korm. r. oTÉK
19312009 (lX. 15.) KTM r. építésÜgyi hatósági eljárásokrõl és az építésÜgyi hatósági

ellenõrzésrõl

Szabványok
MSZ 704811-2-3 KÖrzeti gázellátõ rendszerek
MsZ748711-3 Közmû és egyéb vezetékek elrendezése kÖzterületen

MsZ 1141311-5 gáztÖmÖrség és vizsgálata
MSZ 1 141412,5 nyomásszabályzõ állomások
MSZ 1142512 ipari és mezõgazdasági Üzemek gázellátõ rendszerének

létesítése
Msz790812,3 mûanyagcsövek' éghetõ gázokszállítására
Msz7044 égóstermék elvezetõk és tartozékaik gázÍogyasztõ

készÜlékekhez
MSZ 120, MsZ29 varrat nélküli acélcsÖvek
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MSZ 2980 csõvezetékek színjelÖlései

MsZ 1585 Erõsáramú Üzemi Szabályzat (épÜletvillamossági berendezések
Üzemi szabályzata)

MSZ 485'1-1 érintésvédelmi vizsgálati módszerek (általános szabályok a
védõvezetõ állapotának vizsgálatára)

MSZ 4851-3 érintésvédelmi vizsgálati módszerek (védõvezetõs
érintésvédelmi módok mérési módszerei)

Technológiai utasítás
OERG Kft. TU-D FÖldgáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, terV felÜlvizsgálata és szerelése
Törvények
2008' évi XL. tv. aföldgáz ellátásról

1996. évi XXXI. tv. atûz elleni védekezésrõl
1993. évi XClIl. tv. a munkavédelemrõlv (Mód.: 2009. évi CXXV| tv')
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OERG Kft D_m1.doc

címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai l]tasításai Kiadás: A
kötet TU_D csatlakozõ vezetékek és fogyasztói berendezések tervezése, Módosítás: 4

teMel ülvizsgálata és szerelése
fejezet D-m1. Szolgalmi jogi nyilatkozatok - Hozzájárulás csatlakozó vezeték 

Kiadva:2O1 3.12.20'
idegen ingatlanon történó átvezetés éhez

Hozztrjárul ás csatl akozõ vezeték i deg en i n g atl anon történõ átvezetés éhez
(készült a 1912009. (l.30.) Korm. rendelet szerint)

Alulírottak

mint a

..... (település),. . (utca), ... '.. (hsz.)

i n g atl a n kizár ólagos tu l aj d o n o sai hozzájá ru l u n k ahhoz, ho gy

...'''.'..''(név) .'.... .... (telepÜlés) .. ' (utca) . (hsz.)
lakos (mint a szomszédos ingatlan tulajdonosa) gázellátásához szukséges csatlakozó
vezetéket a terÜletemen átvezessék.

az érintett ingatlan tulajdonos aláírása

VI



OERG Kft D m2.doc

címlap-mind AZ QERG Kft. Technológiai Utasításai Kiadás: A
kötet TU_D Gsatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések tervezése, Módosítás: 4

tervfel ülvizsgálata és szereIése
fejezet D-m2.Szolgalmi jogi nyilatkozatok - Hozzá4árulás védõtávolsággal 

Kiadva:201 3.12.20.
( biztonság i övezettel ) éri ntett i n gatl an tul ajdonosától

Hozzõjárulás védõtávolsággal (biztonsági övezettel) érintett ingatlan tulajdonosától
(készült a 19/2009. (l.30.) Korm. rendelet szerint)

Alulírottak

mint a

..... (telepÜlés),. .'.... (utca)'....'.. ... (hsz.)

i n g at l a n kizár õlagos tu l aj d o n o sai hozzájá ru l u n k a h h oz, ho gy

.......(név) ........ (telepÜlés) .'.... (utca) . (hsz.)
lakos (mint a szomszédos ingatlan tulajdonosa) gázellátásához szükséges csatlakozó
fogyasztó vezeték biztonsági Övezete, illetve annak ... méteres sávja azingallanomon
létesÜl.

Elfogadom, hogy 
" 

u"r"tot et a beépítettség és a terepi viszonyok miatt más módon nem
lehet megépíteni. Fentiek miatt kÖtelezettséget vállalok arra, hogy a védelem alatt álló
terÜletre épÜletet, fát nem telepíthetek, kÖzmûvezeték építésekor megkérem az illetékes
gázszolgáltatõ hozzájá ru l á s át.

az érintett ingatlan tulajdonos aláírása
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OERG Kft D_m3.doc

címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai l]tasításai Kiadás: A
kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfetülvizsgálata és szerelése Módosítás: 4
fejezet D-m3.Szolgalmi jogi nyilatkozatok - Hozzájárulás telekhatáÍof,Ki"du.,2013.12.20.

álló éptilet falán történõ gázvezeték építéséhez

Hozzdjárulás telekhatáron álló épület falán történõ gázvezeték építéséhez
(készült a 19/2009. (l.30') Korm. rendeIet szerint)

Alulírottak

mint a

..... (település), . . (utca), (hsz.)

i n g atlan kizáról a g os tu lajdono sai hozzájáru l u nk ahhoz, hogy

...'...(név) (település) ...'' (utca) (hsz.)
lakos (mint a szomszédos ingatlan tulajdonosa) gázellátásához szÜkséges csatlakozó
fogyasztó vezetékét épÜletének felém nézõ falán kiépítsék.

az érintett ingatlan tulajdonos a!áírása
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OERG Kft.

címlap-mind

kötet

f$ezet

Az oERG Kft. Technológiai [Jtasításar
TU-D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése
D-m4.Fürdõszobák és más vizes helyiségek sávfelosztása,

gázfogyasztó készülék érintésvédeImi követelményei

D_m4.doc

Kiadás:

Módosítás:

Kiadva:201 3.12.20.

A

4
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OERG Kft.

*} r&4átId

I\l ryla+rg!É_tálfr {p t i tt isqqilt}

á r t árutmfiü!'lnn{Et{íl

- az 1. sávban lPXS vízsugár ellen védett
- a2. sávban lPX4 frÖccseno Víz ellen védett
- a 3. sávban lPX1 csepegó víz ellen védett

D m4.doc
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OERG Kft. D m5.doc

címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai tJtasításai Kiadás: A
kötet TU-D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szeretése Módosítás: 4
fejezet D-mS.:J:ixrÍ:Íat a nappalival közös légteret alkotó konyha Kiadva:2'1 g.12.2o.

Fogyasztó nyi lvántartási száma:

Nyilatkozat

Alulírott,

.'.. nyilatkozom és tudomásul veszem, hogy a

.'..'.. telepÜlés . ........ utca '''.házszám

hrsz. .....'...'' em. ajtó alatt számomra létesÜlõ gázfogyasztot

rendszer Üzembe helyezése után a konyhával kÖzÖs légterû

helyiséget alvás, pihenés céljára nem használhatom.

A fenti ingatlan elidegenítése vagy bérbeadása esetén az új tulajdonost vagy bérlõt

errõl írásban tájékoztatom.

Fentiek be nem tartása esetén az esetleges következmények személyemet terhelik.

aláírás

UT



OERG Kft D m6.doc

címlap_mind AZ QE'RG Kft. Technológiai tjtasításai Kiadás: A
kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése Módosítás: 4
fejezet D-m6.NyiIatkozat a közvetlen természetes szellõzéssel nem 

Kiadva:201 3'12'20.
rendelkezõ helyiségek esetében

Fogyasztó nyi lvántartási száma:

Nyilatkozat

Alulírott

....... nyilatkozom és tudomásul

Veszem, hogy a .. telepÜlés ....'' ... utca

'''' házszám ..... ...... hrsz. ... em. ajtó alatt számomra

l étesÜ lõ gázfogyasztói rends zer szerelése során

a ...... és ....' helyiségek

kÖzött leszerelt ajtót nem helyezhetem vissza.

A fenti ingatlan elidegenítése vagy bérbeadása esetén az új tulajdonost vagy bérlót errõl

írásban tájékoztatom.

Fentiek be nem tartása esetén az esetleges kÖvetkezmények személyemet terhelik.

aláírás

U1



OERG Kft D m7.doc

címlap-mind AZ QE'RG Kft. Technológiai {Jtasításai Kiadás: A
kötet TU_D Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfelülvizsgálata és szerelése Módosítás: 4
fejezet D-m7.Szerelési nyilatkozat csatlakozõ vezeték és fogyasztói 

Kiadva:201 g.12.20.
berendezés l étesítésérõl

Fo gyasztó nyllv ántartÍni száma'.

Kelt.:

IJgyintezõ

SZERELESI NYILATKOZAT

Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítésérõl

Alulírott ... kivitelezõ bejelentem, hogy az oERG Kft-nél

nyilvántartott jogosultságom alapján20......... év ............. ....... hónap ... napokon

a............... település utca............. hsz

[ril
| 
_ 

| új csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés szerelést

megl évõ fo gyasztói rend szer áta|akitáLsíLt'

fogyasztói rendszer bõvítését, készülékcserét

számon felülvizsgált és kivitelezésre
alkalmasnak minõsített terv szerint.

A munkálatok során szükségessé vÍút módosításokat atewezõ a terven átvezette és aú' a

tervfelülvizsgáló jóváhagyta. A mûszaki ellenõrzés egyeztetettidõpontjára a nyomásprõbához szúkséges
feltételeket, a tervfelülvizsgá|atban elõírtakat, bizonylatokat és a fogyasztó jelenlétét - a fogyasztóval
egyúttesen - biztosítom.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a szerelési munkákat a vonatkozó rendeletek,
szabványok valamint az oERG Kft ''TU-D'' jelû Technológiai Utasításának elõírásai szerint végeztem, és

csak mûbizonylattal ellátott, gázszerelésre alkalmasnak minõsített anyagokat használtam fel.

r13



OERG Kft.

Gázmérõz

tr
tr
tr
@
tr
Nyomásszabáiyozõz

Ii!]--l 
meslévõ

E 
or, az OERG Kft biaosítja

védõszekrény van védõszekrény nem szükséges

Gázfogyasztó berendezések:

Felhasznált csõátmérõk és anyagok: .........

D_m7.doc

meglévõ

uj, az OERG biztosítja

épületen belril ftított helyen

épületen belril fûtetlen helyen

védõszekrény nem szükséges

l ;;rl u1' a fogyasztó biaosítja
l-l

épületen kívül

védõszekrény Van

ffi ne.n szükséges
l-l

E 
or' a fogyasztõ binositja

ffi
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OERG Kft

Mellékletek:

D m7.doc

Felülvizsgált és aktualizált "D" terv

l 
r: 

-l 
re*ényseprõ szakvélemények

Statikus szakvélemény ÁNrsz-igazolás

Villámvédelmi bizonylat

Mûbizonylatok

Egyéb:

ffi neteszelési bizonylat
t-t
lml Érintésvédelmi bizonylatl"l

tr
tr
tr

OERGKft. képviselõje
és bélyegzõje

a kivitelezõ j ogo sult képviselõj e
és bélyegzõje
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OERG Kft

címlap-mind

kötet

fejezet

Az oERG Kft. Technológiai lJtasításar
TU_D csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

tervezése, tervfel ülvizsgálata és szerelése
D-m8. Nyomáspróba jegyzõkönyv

D_mS.doc

Kiadás: A

Módosítás: 4
Kiadva:20'1 3.12.20.

JEGYZOKONYV
Sorszám:

Tárgy:

Jelenlévõk:

iCsatlakozó és fogyasztói vezetékek, készülékek mûszaki-biztonsági ellenõrzése,

Vezeték
üzemi

nyomása
(Pa)

Vezeték
anyag-

minõsége

Próba
idõtartama

(perc)

Mérõeszköz
(eyári szÍtm)

Ertékelési

Szilárdság:
I

il.. ... i ....."....., ........,.,i,.,,,.,.........,,,,,,,.......i1,i
ljji
lj

A fogyasztói vezetékek és a fogyasztói készülékek együttes tÓmorségi nyomáspróba eredménye:

i ' I Tomor
Vizsgált készülék i romor (IA{) 1Yizsgált készülék i - _----

i ; 
lLJóulL Nvozurv* 

] (r,^J)

I
1.
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OERG Kft. D m8.doc

A kivitelezés a terv és a szerelési nyilatkozat szeintI?

i inlté.és:

Kelt ,20 

- 

év

: .". ... .:,
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